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Priifungen in den Bereichen:

Gasverbrauchseinrichtungen und Ausriistungsteile von Gasverbrauchseinrichtungen

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,
die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren mit
unterschiedlichen Ausgabestianden gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich.

Legende:

| | Norm - gemaR Flexible Akkreditierung erganzt
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Liste der Flexiblen Akkreditierung zur Teil-Akkreditierungsurkunde

D-PL-12098-01-01
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Fachbereich

Norm /
Hausverfahren /
Version

Titel der Norm oder des Hausverfahrens
(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von
Normverfahren angeben)

Priifbereich /
Einschrankung

Gasverbrauchseinrichtungen und Ausriistungsteile von Gasverbrauchseinrichtungen

(EU) 2016/426

VERORDNUNG (EU) 2016/426 DES EUROPAISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES vom 9. Marz 2016 Utber
Gerate zur Verbrennung gasférmiger Brennstoffe und
zur Aufhebung der Richtlinie 2009/142/EG

DIN EN 26:2015
EN 26:2015

Gasbeheizte Durchlauf-Wasserheizer fir den sanitaren
Gebrauch; Deutsche Fassung EN 26:2015

DIN EN 26:2024

Gasbeheizte Durchlauf-Wasserheizer fiir den sanitaren
Gebrauch; Deutsche Fassung EN 26:2023

DIN EN 30-1-1:
2013

EN 30-1-1:
2008+A3:2013

Haushalt-Kochgerate fir gasformige Brennstoffe - Teil
1-1: Sicherheit - Allgemeines; Deutsche Fassung EN 30-
1-1:2008+A3:2013

DIN EN 30-1-1:2023

Haushalt-Kochgerate fiir gasformige Brennstoffe - Teil
1-1: Sicherheit - Allgemeines; Deutsche Fassung EN 30-
1-1:2021+A1:2023

DIN EN 30-1-2: Haushalt-Kochgerate fiir gasformige Brennstoffe :

2012 Sicherheit; Gerate mit Umluft-Backdéfen und/oder
Strahlungsgrilleinrichtungen

EN 30-1-2:2012

DIN EN 30-1- Haushalt-Kochgerate fiir gasformige Brennstoffe - Teil

2:2024-09 1-2: Sicherheit - Gerdate mit Umluft-Backdfen; Deutsche
Fassung EN 30-1-2:2023+A1:2024

DIN EN 30-1-3: Haushalt-Kochgerate fiir gasformige Brennstoffe :

2007 Sicherheit - Gerate mit Glaskeramik-Kochteil

EN 30-1-

3:2003+A1:2006

DIN EN 30-1-4: Haushalt-Kochgerate fiir gasformige Brennstoffe :

2012 Sicherheit - Gerdte mit einem oder mehreren
Brenner(n) mit Feuerungsautomat

EN 30-1-4:2012

DIN EN 30-2-1: Haushalt-Kochgerate fiir gasformige Brennstoffe - Teil

2015 2-1: Rationelle Energienutzung - Allgemeines; Deutsche
Fassung EN 30-2-1:2015

EN 30-2-1:2015

DIN EN 30-2- Haushalt-Kochgerate fiir gasformige Brennstoffe - Teil 2-

1:2025-03 1: Rationelle Energienutzung - Allgemeines; Deutsche
Fassung EN 30-2-1:2024

DIN EN 30-2-2: Haushalt-Kochgerate fiir gasformige Brennstoffe :

1999 Rationelle Energienutzung - Gerate mit Umluftbackéfen
und/oder Strahlungsgrilleinrichtungen

EN 30-2-2:1999

DIN EN 30-2- Haushalt-Kochgerate fiir gasformige Brennstoffe - Teil

2:2025-03 2-2: Rationelle Energienutzung - Gerdte mit Umluft-

Backdfen und/oder Strahlungsgrilleinrichtungen;
Deutsche Fassung EN 30-2-2:2024

DIN EN 88-1:2016

EN 88-1:2011+
Al1:2016

Druckregler und zugehorige Sicherheitseinrichtungen
fir Gasgerate - Teil 1: Druckregler fiir Eingangsdriicke
bis einschliefllich 50 kPa; Deutsche Fassung EN 88-
1:2011+A1:2016
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Hausverfahren /
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(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von
Normverfahren angeben)

Priifbereich /
Einschrankung

DIN EN 88-1:2024-
02

Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Gasbrenner
und Gasgerate - Teil 1: Druckregler fuir Eingangsdriicke
bis einschlielich 50 kPa; Deutsche Fassung EN 88-
1:2022

DIN EN 88-1:2024-
10

Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Gasbrenner
und Gasgerate - Teil 1: Druckregler flr Eingangsdriicke
bis einschlieflich 50 kPa; Deutsche Fassung EN 88-
1:2022+A1:2023

DIN EN 88-2:2008
EN 88-2:2007

Druckregler und zugehdorige Sicherheitseinrichtungen
fiir Gasgerate : Druckregler fur Eingangsdriicke lber
500 mbar bis einschlieBlich 5 bar

DIN EN 88-2:2024-
02

Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Gasbrenner
und Gasgerate - Teil 2: Druckregler flr Eingangsdriicke
tber 50 kPa bis einschlieflich 500 kPa; Deutsche
Fassung EN 88-2:2022

DIN EN 88-2:2025-
08

Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Gasbrenner
und Gasgerate - Teil 2: Druckregler flr Eingangsdriicke
tiber 50 kPa bis einschlieflich 500 kPa; Deutsche
Fassung EN 88-2:2022+A1:2024

E DIN EN 88-3:
2017
prEN 88-3:2017

Sicherheits- und Regeleinrichtungen fir
Gasbrenner und Gasbrennstoffgerate - Teil
3: Druck- und/oder Durchflussregler fiir
Eingangsdriicke bis einschlieSlich 500 kPA,
elektronische Ausfiihrung; Deutsche und
Englische Fassung prEN 88-3:2017

DIN EN 88-3:2024-
02

Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Gasbrenner
und Gasgerate - Teil 3: Druck- und/oder
Durchflussregler fiir Eingangsdriicke bis einschlieBlich
500 kPa, elektronische Ausfiihrung; Deutsche Fassung
EN 88-3:2022

DIN EN 88-3:2025-
08

Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Gasbrenner
und Gasgerate - Teil 3: Druck- und/oder
Durchflussregler fiir Eingangsdriicke bis einschlieBlich
500 kPa, elektronische Ausfiihrung; Deutsche Fassung
EN 88-3:2022+A1:2024

DIN EN 89:2015
EN 89:2015

Gasbeheizte Vorrats-Wasserheizer fur den sanitaren
Gebrauch; Deutsche Fassung EN 89w:2015

DIN EN 125:2016
EN 125:2010+
A1:2015

Flammeniiberwachungseinrichtungen fiir Gasgerate -
Thermoelektrische Ziindsicherungen; Deutsche Fassung
EN 125:2010+A1:2015

DIN EN 125:2024-
02

Flammeniiberwachungseinrichtungen fiir Gasgerate -
Thermoelektrische Ziindsicherungen; Deutsche Fassung
EN 125:2022

DIN EN 125:2025-
08

Flammeniiberwachungseinrichtungen fiir Gasgerate -
Thermoelektrische Ziindsicherungen; Deutsche Fassung
EN 125:2022+A1:2024

DIN EN 126:2012
EN 126:2012

Mehrfachstellgerate fir Gasgerate
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Einschrankung

DIN EN 126:2025-
09

Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Brenner und
Brennstoffgerate fiir gasformige Brennstoffe -
Mehrfachstellgerate; Deutsche Fassung EN 126:2025

DIN EN 161:2013
EN 161:2011
+A3:2013

Automatische Absperrventile fiir Gasbrenner und
Gasgerate; Deutsche Fassung EN 161:2011+A3:2013

DIN EN 161:2025-
08

Automatische Absperrventile flir Gasbrenner und
Gasgerate; Deutsche Fassung EN 161:2022+A1:2025

DIN EN 203-1:2022
EN 203-1:2021

GrolRkichengerate fir gasformige Brennstoffe - Teil 1:
Allgemeine Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung EN 203-1:2021

DIN EN 203-1:2024-
07

GroRkichengerate fir gasformige Brennstoffe - Teil 1:
Allgemeine Sicherheitsanforderungen; Deutsche
Fassung EN 203-1:2021+A1:2023

DIN EN 203-2-1: GroRkuchengerate flr gasformige Brennstoffe - Teil 2-

2022 1: Spezifische Anforderungen - Offene Brenner und
Wok-Brenner; Deutsche Fassung EN 203-2-1:2021

EN 203-2-1:2021

DIN EN 203-2- GroRkichengerate fir gasformige Brennstoffe - Teil 2-

1:2024-07 1: Spezifische Anforderungen - Offene Brenner und
Wok-Brenner; Deutsche Fassung EN 203-2-
1:2021+A1:2023

DIN EN 203-2-2: GroRkuchengerate flr gasformige Brennstoffe - Teil 2-

2022 2: Spezifische Anforderungen - Ofen; Deutsche Fassung
EN 203-2-2:2021

EN 203-2-2:2021

DIN EN 203-2- GroRkiichengerate fiir gasformige Brennstoffe - Teil 2-

2:2024-07 2: Spezifische Anforderungen - Ofen; Deutsche Fassung
EN 203-2-2:2021+A1:2023

DIN EN 203-2-3: GroRkuchengerate flr gasformige Brennstoffe - Teil 2-

2015 3: Spezifische Anforderungen - Kochkessel; Deutsche
Fassung EN 203-2-3:2014

EN 203-2-3:2014

DIN EN 203-2-4: GroRkuchengerate flr gasformige Brennstoffe - Teil 2-

2022 4: Spezifische Anforderungen - Fritteusen; Deutsche
Fassung EN 203-2-4:2021

EN 203-2-4:2021

DIN EN 203-2- GroRkichengerate fir gasformige Brennstoffe - Teil 2-

4:2024-07 4: Spezifische Anforderungen - Fritteusen; Deutsche
Fassung EN 203-2-4:2021+A1:2023

DIN EN 203-2-6: GrolRkiichengerate fur gasférmige Brennstoffe :

2006 Spezifische Anforderungen - Wasserkocher fir
Getrankezubereiter

EN 203-2-6:2005

DIN EN 203-2-7: GrolRkiichengerate fur gasférmige Brennstoffe - Teil 2-

2014 7: Spezifische Anforderungen - Salamander und
Grillgerate; Deutsche Fassung EN 203-2-7:2014

EN 203-2-7:2014

DIN EN 203-2-8: GrolRkiichengerate fur gasférmige Brennstoffe :

2006 Spezifische Anforderungen - Brat- und Paellapfannen

EN 203-2-8:2005
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Norm /

Titel der Norm oder des Hausverfahrens

2006
EN 203-2-9:2005

Spezifische Anforderungen - Glihplatten,
Warmeplatten und Griddleplatten

. Priifbereich
Fachbereich | Hausverfahren / (ggf. Abweichungen / Modifizierungen von . " /
. Einschrankung
Version Normverfahren angeben)
DIN EN 203-2-9: Grol3klichengerate fur gasférmige Brennstoffe:

DIN EN 203-2-10:
2007
EN 203-2-10:2007

GroRRkichengerate fur gasformige Brennstoffe :
Spezifische Anforderungen - Grillgerate

DIN EN 203-2-11:
2006
EN 203-2-11:2006

GroRRkichengerate fir gasformige Brennstoffe :
Spezifische Anforderungen - Nudelkocher

DIN EN 257:2010
EN 257:2010

Mechanische Temperaturregler flir Gasgerate

DIN EN 257:2024-
02

Mechanische Temperaturregler flir Gasgerate;
Deutsche Fassung EN 257:2022

DIN EN 298:2012
EN 298:2012

Feuerungsautomaten fir Brenner und Brennstoffgerate
flr gasformige oder fllssige Brennstoffe

DIN EN 298:2024-
03

Feuerungsautomaten fiir Brenner und Brennstoffgerate
flr gasformige oder flissige Brennstoffe; Deutsche
Fassung EN 298:2022

DIN EN 303-1:2017
EN 303-1:2017

Heizkessel - Teil 1: Heizkessel mit Gebldasebrennern -
Begriffe, Allgemeine Anforderungen, Priifung und
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN 303-1:2017

DIN EN 303-2:2017
EN 303-2: 2017

Heizkessel - Teil 2: Heizkessel mit Gebldasebrennern -
Spezielle Anforderungen an Heizkessel mit
Olzerstaubungsbrennern; Deutsche Fassung EN 303-
2:2017

DIN EN 303-3:2004

EN 303-3:1998+
A2:2004

Heizkessel: Zentralheizkessel fur gasformige
Brennstoffe - Zusammenbau aus Kessel und
Geblasebrenner

DIN EN 303-4:1999
EN 303-4:1999

Heizkessel - Teil 4: Heizkessel mit Geblasebrenner;
Spezielle Anforderungen an Heizkessel mit
Olgeblasebrenner mit einer Leistung bis 70 kW und
einem maximalen Betriebsdruck von 3 bar; Begriffe,
besondere Anforderungen, Prifung und
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN 303-4:1999

DIN EN 303-7:2007
EN 303-7:2006

Heizkessel : Zentralheizkessel fir gasformige
Brennstoffe mit einem Gebldsebrenner mit einer
Nennwarmeleistung kleiner als oder gleich 1.000 kW

DIN EN 416:2020

Gasbefeuerte Dunkelstrahler und
Dunkelstrahlersysteme fiir gewerbliche und industrielle
Anwendungen - Sicherheit und Energieeffizienz;
Deutsche Fassung EN 416:2019

DIN EN 17175: 2020

Gasbefeuerte Dunkelstrahler-Warmebander und
kontinuierliche Mehr-Brenner-Dunkelstrahlersysteme
fiir gewerbliche und industrielle Anwendungen -
Sicherheit und Energieeffizienz; Deutsche Fassung EN
17175:2019

Stand: 24.07.2026
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Normverfahren angeben)
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Einschrankung

DIN EN 419:2020

Gasbefeuerte Hellstrahlerheizgerate fir gewerbliche
und industrielle Anwendungen - Sicherheit und
Energieeffizienz; Deutsche Fassung EN 419:2019

DIN EN 437:2021

Priifgase - Priifdriicke - Geratekategorien; Deutsche
Fassung EN 437:2021

EN 437:2021

DIN EN 449:2008 Festlegungen fur Flussiggasgerdte - Abzuglose ]
9:2002 Haushaltsraumheizgerate (einschliefSlich Heizgerate mit

5214310(.)7 diffusiver katalytischer Verbrennung)

DIN EN 461:2004 Festlegungen flr FlUssiggasgerdte - Abzuglose

EN 461:1999 Gewerberaumheizgerate bis 10 kW

+A1:2004

DIN EN 484:2020
EN 484:2019 +

Festlegungen fiir Flissiggasgerate -
Flussiggasbetriebene Kochgerate einschliellich solcher
mit Grillteilen zur Verwendung im Freien; Deutsche

AC:2020 Fassung EN 484:2019+AC:2020

DIN EN 497:1998 Festlegungen fiir FlGssiggasgerate - Fllssiggas-
betriebene Mehrzweckkochgerate zur Verwendung im

EN 497:1997 Freien

DIN EN 498:2012 Festlegungen flr FlUssiggasgerdte - Grillgerate zur

EN 498:2012 Verwendung im Freien einschliellich Kontaktgrillgerdte

DIN EN 509:2000 Dekorative Gasgerate mit Brennstoffeffekt

EN 509:1999

DIN EN 509:2025-
02

Dekorative Gasgerate mit Brennstoffeffekt; Deutsche
Fassung EN 509:2024

DIN EN 521:2020

EN 521:2019+
AC:2019

Festlegungen fiir FlUssiggasgerate - Tragbare, mit
Dampfdruck betriebene Fliissiggasgerate; Deutsche
Fassung EN 521:2019+AC:2019

DIN EN 17476: 2021

Festlegungen flir Flissiggasgerate - Mit Dampfdruck
betriebene Fliissiggasgerate, die eine waagerechte
Kartusche im Gehause enthalten; Deutsche Fassung EN
17476:2021

DIN EN 613:2022

Konvektions-Raumheizer fir gasformige Brennstoffe
der Gerate Art B11, Art C11, Art C31 und Art C91;

EN 613:2021 Deutsche Fassung EN 613:2021

DIN EN 624:2011 Festlegungen fur flussiggasbetriebene Gerate -
624:20 Raumluftabhangige Flissiggas-Raumheizgerate zum

EN 624:2011 Einbau in Fahrzeugen und Booten

DIN EN 656:2000 Heizkessel fur gasformige Brennstoffe — Heiz-kessel des

) Typs B mit einer Nennwarmebelastung gréRer als 70

EN 656:1999 kW, aber gleich oder kleiner als 300 kW

DIN EN 676:2021 Geblasebrenner fir gasformige Brennstoffe; Deutsche

EN 676:2020 Fassung EN 676:2020

DIN EN 732:1999 Festlegungen fur Flussiggasgerate - Absorber-

EN 732:1998 Kihlschranke

DIN EN 1106:2010
EN 1106:2010

Handbetatigte Einstellgerate fiir Gasgerate

DIN EN 1106:2024-
10

Handbetétigte Einstellgerate fiir Gasgerate; Deutsche
Fassung EN 1106:2022+A1:2023

Stand: 24.07.2026
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DIN EN 1266:2003
EN 1266:2002

Konvektions-Raumheizer fur gasformige Brennstoffe
mit geblaseunterstitzter Verbrennungsluftzu-
und/oder Abgasabfiihrung

DIN EN 1458-1: Direkt gasbeheizte Haushalts-Trommeltrockner der

2012 Typen B 22D und B B23D mit Nennwarmebelastungen
nicht Gber 6 kW : Sicherheit

EN 1458-1:2011

DIN EN 1458-2: Direkt gasbeheizte Haushalts-Trommeltrockner der

2012 Typen B 22D und B 23D mit Nennwédrmebelastungen

EN 1458-2:2011

nicht tGber 6 kW : Rationelle Energieverwendung

DIN EN 1596:2005

EN 1596:1998
+A1:2004

Festlegungen fur FlUssiggasgerate - Ortsveranderliche
und tragbare, nicht fir den Hausgebrauch bestimmte
Warmlufterzeuger ohne Warmeaustauscher mit
erzwungener Konvektion

DIN EN 1643:2014
EN 1643:2014

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fir
Gasbrenner und Gasgerate -
Ventiliberwachungssysteme fir automatische
Absperrventile; Deutsche Fassung EN 1643:2014

DIN EN 1643:2024-
02

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fir
Brenner und Brennstoffgerate fiir gasférmige und/oder
flissige Brennstoffe - Ventiliberwachungssysteme fiir
automatische Absperrventile; Deutsche Fassung EN
1643:2022

DIN EN 1854:2010
EN 1854:2010

Druckwachter fur Gasbrenner und Gasgerate

DIN EN 1854:2024-
02

Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Brenner und
Brennstoffgerate fur gasférmige und/oder flissige
Brennstoffe - Druckwachter fir Gasbrenner und
Gasgerate; Deutsche Fassung EN 1854:2022

DIN EN 1854:2024-
10

Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Brenner und
Brennstoffgerate fur gasférmige und/oder flussige
Brennstoffe - Druckwachter fiir Gasbrenner und
Gasgerate; Deutsche Fassung EN 1854:2022+A1:2023

DIN EN 12067-2:
2004
EN 12067-2:2004

Gas-Luft-Verbundregeleinrichtungen fiir Gasbrenner
und Gasgerate : Elektronische Ausflihrung

DIN EN 12067-2:
2015
prEN 12067-2:2015

Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Brenner und
Brennstoffgerate fur gasformige oder flssige
Brennstoffe - Regel- und Steuerfunktionen in
elektronischen Systemen - Teil 2: Elektronische Gas-
Luft-Verbundregel- und -Uberwachungseinrichtungen;
Deutsche und Englische Fassung prEN 12067-2:2015;

DIN EN 12067-
2:2024-02

Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Brenner und
Brennstoffgerate fiir gasformige oder flissige
Brennstoffe - Regel- und Steuerfunktionen in
elektronischen Systemen - Teil 2: Elektronische Gas-
Luft-Verbundregel- und -Giberwachungseinrichtungen;
Deutsche Fassung EN 12067-2:2022

DIN EN 12078: 1998
EN 12078:1998

Nulldruckregler fiir Gasbrenner und Gasgerate

Stand: 24.07.2026
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DIN EN 12309-1:
2015
EN 12309-1:2014

Gasbefeuerte Sorptions-Geréate fur Heizung und/oder
Kihlung mit einer Nennwarmebelastung nicht Gber 70
kW - Teil 1: Begriffe; Deutsche Fassung EN 12309-
1:2014

DIN EN 12309-
1:2023-09

Gasbefeuerte Sorptions-Gerate flir Heizung und/oder
Kihlung mit einer Nennwarmebelastung nicht iber 70
kW - Teil 1: Begriffe; Deutsche Fassung EN 12309-
1:2023

DIN EN 12309-2:
2016

EN 12309-2:2015 +
AC:2015

Gasbefeuerte Sorptions-Geréate fur Heizung und/oder
Kihlung mit einer Nennwarmebelastung nicht Gber 70
kW - Teil 2: Sicherheit; Deutsche Fassung EN 12309-
2:2015 + AC:2015

DIN EN 12309-3:
2015
EN 12309-3:2014

Gasbefeuerte Sorptions-Geréate fur Heizung und/oder
Kihlung mit einer Nennwarmebelastung nicht liber 70
kW - Teil 3: Priifbedingungen; Deutsche Fassung EN
12309-3:2014

DIN EN 12309-4:
2015
EN 12309-4:2014

Gasbefeuerte Sorptions-Geréate fur Heizung und/oder
Kihlung mit einer Nennwarmebelastung nicht Gber 70
kW - Teil 4: Prifverfahren; Deutsche Fassung EN 12309-
4:2014

DIN EN 12309-5:
2015
EN 12309-5:2014

Gasbefeuerte Sorptions-Gerate fir Heizung und/oder
Kihlung mit einer Nennwarmebelastung nicht Gber 70
kW - Teil 5: Anforderungen; Deutsche Fassung EN
12309-5:2014

DIN EN 12309-6:
2015
EN 12309-6:2014

Gasbefeuerte Sorptions-Gerate flr Heizung und/oder
Kihlung mit einer Nennwarmebelastung nicht iber 70
kW - Teil 6: Berechnung der saisonalen
Effizienzkennzahlen; Deutsche Fassung EN 12309-
6:2014

DIN EN 12309-
6:2025-11

Gasbefeuerte Sorptions-Gerate flir Heizung und/oder
Kihlung mit einer Nennwarmebelastung nicht Gber 70
kW - Teil 6: Berechnung der saisonalen
Effizienzkennzahlen; Deutsche Fassung EN 12309-
6:2025

DIN EN 12309-7:
2015
EN 12309-7:2014

Gasbefeuerte Sorptions-Geréate fur Heizung und/oder
Kihlung mit einer Nennwarmebelastung nicht tiber 70
kW - Teil 7: Spezifische Bestimmungen fir
Hybridanlagen; Deutsche Fassung EN 12309-7:2014

DIN EN 12864: 2006

EN 12864:2001
+A1:2003+A2:2005

Festeingestellte Druckregelgerate mit einem
Hochstreglerdruck bis einschlieBlich 200 mbar, und
einem Durchfluss bis einschlieRlich 4 kg/h fuir Butan,
Propan und deren Gemische sowie die dazugehdrigen
Sicherheitseinrichtungen

DIN EN 16129: 2013
EN 16129:2013

Druckregelgerate, automatische Umschaltanlagen mit
einem hochsten Ausgangsdruck bis einschliel3lich 4 bar
und einem maximalen Durchfluss von 150 kg/h sowie
die dazugehdorigen Sicherheitseinrichtungen und
Ubergangsstiicke flr Butan, Propan und deren
Gemische; Deutsche Fassung EN 16129:2013

DIN EN 13278: 2014
EN 13278:2013

Konvektions-Raumheizer fur gasformige Brennstoffe
mit offener Verbrennungskammer; Deutsche Fassung
EN 13278:2013

Stand: 24.07.2026
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Normverfahren angeben)

Priifbereich /
Einschrankung

DIN EN 13836: 2007
EN 13836:2006

Heizkessel fiir gasformige Brennstoffe - Heizkessel des
Typs B mit einer Nennwarmebelastung grolRer als 300
kW aber gleich oder kleiner als 1.000 kW

DIN EN 14438: 2007
EN 14438:2006

Heizeinsatze fur gasformige Brennstoffe zur
Mehrraumbeheizung

DIN EN 14543: 2007

EN 14543:2005
+A1:2007

Festlegungen fur FlUssiggasgerate - Terrassen-
Schirmheizgerate - Abzugslose Terrassenheizstrahler
zur Verwendung im Freien oder in gut belifteten
Raumen

DIN EN 14829: 2007
EN 14829:2007

Konvektions-Raumheizer ohne Abgasabfiihrung fir
gasférmige Brennstoffe mit einer Nennwarmebelastung
kleiner oder gleich 6 kW

DIN EN 15033: 2007
EN 15033:2006

Raumluftunabhangige, flissiggasbeheizte Vorrats-
Wasserheizer fur den sanitdaren Gebrauch fir
Fahrzeuge und Boote

Druckgerate und Ausriistungsteile

von Druckgeraten

2014/68/EU

Richtlinie 2014/68/EU des Europdischen Parlaments
und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten liber
Druckgerate

DIN EN 12516-3:
2003
EN 12516-3:2002

Armaturen — Gehausefestigkeit : Experimentelles
Verfahren

DIN EN 334:2019

Gas-Druckregelgerate flr Eingangsdricke bis 10 MPa
(100 bar); Deutsche und Englische Fassung EN 334:2019

DIN EN 334:2024-
12

Gas-Druckregelgerate flr Eingangsdriicke bis 10 MPa
(100 bar); Deutsche und Englische Fassung EN
334:2019+A1:2024

DIN EN 12516-4:
2018

EN 12516-
4:2014+A1:2018

Industriearmaturen - Gehausefestigkeit - Teil 4:
Berechnungsverfahren fiir drucktragende Gehaduse von
Armaturen aus anderen metallischen Werkstoffen als
Stahl; Deutsche Fassung EN 12516-4:2014+A1:2018

DIN EN 12952-10:
2022
EN 12952-10:2021

Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten - Teil 10:
Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen gegen
Uberdruck; Deutsche Fassung EN 12952-10:2021

DIN EN 12952-11:
2007
EN 12952-11:2007

Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten :
Anforderungen an Begrenzungseinrichtungen an Kessel
und Zubehor

DIN EN 12953-1:
2012
EN 12953-1:2012

GroRRwasserraumkessel : Allgemeines

DIN EN 12953-
1:2026-01

GroRwasserraumkessel - Teil 1: Allgemeines; Deutsche
Fassung EN 12953-1:2025

DIN EN 12953-2:
2012
EN 12953-2:2012

GroRBwasserraumkessel : Werkstoffe flir druck-tragende
Kesselteile und Zubehor

Stand: 24.07.2026
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Norm /

Titel der Norm oder des Hausverfahrens

. Prifbereich
Fachbereich | Hausverfahren / (gef. Abweichungen / Modifizierungen von . " /
. Einschrankung
Version Normverfahren angeben)
DIN EN 12953- GroRRwasserraumkessel - Teil 2: Werkstoffe flr
2:2026-01 drucktragende Kesselteile und Zubehér; Deutsche

Fassung EN 12953-2:2025

DIN EN 12953-3:
2016
EN 12953-3:2016

GroRwasserraumkessel - Teil 3: Konstruktion und
Berechnung fiir drucktragende Teile; Deutsche Fassung
EN 12953-3:2016

DIN EN 12953-4:
2018
EN 12953-4:2018

GroRBwasserraumkessel - Teil 4: Verarbeitung und
Bauausfiihrung fiir drucktragende Kesselteile; Deutsche
Fassung EN 12953-4:2018

DIN EN 12953-5:
2020
EN 12953-5:2020

GroBwasserraumkessel - Teil 5: Priifung wahrend der
Herstellung, Dokumentation und Kennzeichnung fiir
drucktragende Kesselteile; Deutsche Fassung EN 12953-
5:2020

DIN EN 12953-6:
2011
EN 12953-6:2011

GroRBwasserraumkessel : Anforderungen an die
Ausristung fur den Kessel

DIN EN 12953-
6:2025-09

GroRwasserraumkessel - Teil 6: Anforderungen an die
Ausrustung fiir den Kessel; Deutsche Fassung EN
12953-6:2024

DIN EN 12953-7:
2002
EN 12953-7:2002

GroRRwasserraumkessel : Anforderungen an
Feuerungsanlagen fir flissige und gasférmige
Brennstoffe flir den Kessel

DIN EN 12953-8:
2002
EN 12953-8:2001

GroRRwasserraumkessel : Anforderungen an
Sicherheitseinrichtungen gegen Druckiberschreitung

DIN EN 12953-9:
2007
EN 12953-9:2007

GroRRwasserraumkessel : Anforderungen an
Begrenzungseinrichtungen an Kessel und Zubehor

DIN EN 12953-
9:2025-05

GroRwasserraumkessel_- Teil_9: Anforderungen an
Begrenzungseinrichtungen fiir

Kessel und Zubehor; Deutsche Fassung EN_12953-
9:2024

DIN EN 12953-12:
2004
EN 12953-12:2003

GroRRwasserraumkessel : Anforderungen an
Rostfeuerungsanlagen fiir feste Brennstoffe fir den
Kessel

DIN EN 13397: 2002
EN 13397:2001

Industriearmaturen - Membranarmaturen aus Metall

DIN EN 13480-2:
2017
EN 13480-2:2017

Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 2:
Werkstoffe; Deutsche Fassung EN 13480-2:2017

DIN EN 13480-
2:2024-12

Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 2:
Werkstoffe; Deutsche Fassung EN 13480-2:2024

DIN EN 13480-8:
2017
EN 13480-8:2017

Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 8:
Zusatzanforderungen an Rohrleitungen aus Aluminium
und Aluminiumlegierungen; Deutsche Fassung EN
13480-8:2017

Stand: 24.07.2026
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und Aluminiumlegierungen; Deutsche Fassung EN
13480-8:2024

Norm / Titel der Norm oder des Hausverfahrens o :
. . o Prifbereich /
Fachbereich | Hausverfahren / (ggf. Abweichungen / Modifizierungen von : =
. Einschrankung
Version Normverfahren angeben)
DIN EN 13480- Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 8:
8:2024-12 Zusatzanforderungen an Rohrleitungen aus Aluminium

DIN EN 13611: 2022

EN 13611:2019 +
AC:2021

Sicherheits- und Regeleinrichtungen fir Brenner und
Brennstoffgerate fir gasformige und/oder flissige
Brennstoffe - Allgemeine Anforderungen; Deutsche
Fassung EN 13611:2019 + AC:2021

DIN EN 13709: 2010
EN 13709:2010

Industriearmaturen - Absperrventile und absperrbare
Riickschlagventile aus Stahl

DIN EN 13789: 2010
EN 13789:2010

Industriearmaturen - Ventile aus Gusseisen

DIN EN 13831: 2007
EN 13831:2007

Ausdehnungsgefalle mit eingebauter Membrane fiir
den Einbau in Wassersystemen

DIN EN 14222: 2021
EN 14222:2021

Edelstahl-Dampfkessel; Deutsche Fassung EN
14222:2021

DIN EN
14222:2025-12

Edelstahl-Dampfkessel; Deutsche Fassung EN
14222:2021+A1:2025

DIN EN 16767: 2020
EN 16767:2020

Industriearmaturen - Metallische Rickflussverhinderer;
Deutsche Fassung EN 16767:2020

DIN EN 14382: 2019

Gas-Sicherheitsabsperreinrichtungen fur
Eingangsdriicke bis 10 MPa (100 bar);
Deutsche und Englische Fassung EN 14382:2019

DIN EN
14382:2024-12

Gas-Sicherheitsabsperreinrichtungen fir
Eingangsdriicke bis 10 MPa (100 bar); Deutsche und
Englische Fassung EN 14382:2019+A1:2024

DIN EN 14917: 2022
EN 14917:2021

Kompensatoren mit metallischen Balgen fir
Druckanwendungen; Deutsche Fassung EN 14917:2021

DIN EN ISO 16135:
2019

Industriearmaturen - Kugelhdhne aus Thermoplasten
(ISO 16135:2006 + Amd 1:2019); Deutsche Fassung EN
ISO 16135:2006 + A1:2019

DIN EN ISO 16136:
2019

Industriearmaturen - Klappen aus Thermoplasten (ISO
16136:2006 + Amd 1:2019); Deutsche Fassung EN I1SO
16136:2006 + A1:2019

DIN EN ISO 16137:
2019

Industriearmaturen - Rickflussverhinderer aus
Thermoplasten (ISO 16137:2006 + Amd 1:2019);
Deutsche Fassung EN ISO 16137:2006 + A1:2019

DIN EN ISO 16138:
2019

Industriearmaturen - Membranventile aus
Thermoplasten (ISO 16138:2006 + Amd 1:2019);
Deutsche Fassung EN ISO 16138:2006 + A1:2019

DIN EN ISO 16139:
2019

Industriearmaturen - Schieber aus Thermoplasten (ISO
16139:2006 + Amd 1:2019); Deutsche Fassung EN I1SO
16139:2006 + A1:2019

DIN EN ISO 21787:
2019

Industriearmaturen - Ventile aus Thermoplasten (ISO
21787:2006 + Amd 1:2019); Deutsche Fassung EN ISO
21787:2006 + A1:2019

Ausgewahlte Einrichtungen und Ausriistungsteile in der Gasanwendung und Gasversorgung
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Normverfahren angeben)

Priifbereich /
Einschrankung

DIN 30665-1:2021

Gasgerate - Gasbrenner fur Laboratorien
(Laborbrenner) - Teil 1: Sicherheitstechnische
Anforderungen und Prifungen

DIN 30665-2:2021

Gasgerate - Gasbrenner fir Laboratorien
(Laborbrenner) - Teil 2: Konformitat

DIN EN 1749:2020

Klassifizierung von Gasgeraten nach der Art der
Verbrennungsluftzufiihrung und Abgasabfiihrung
(Arten); Deutsche Fassung EN 1749:2020

DIN EN 14901-1:
2020

Rohre, Formstilicke und Zubehor aus duktilem
Gusseisen - Anforderungen und Prifverfahren fiir
organische Beschichtungen von Formstiicken und
Zubehorteilen aus duktilem Gusseisen - Teil 1:
Epoxidharzbeschichtung (fiir erhéhte Beanspruchung);
Deutsche Fassung EN 14901-1:2014+A1:2019

DIN 18851:2008

GrolRkichengerate - Herde - Anforderungen und
Prifung

DIN 18851:2026-05

GroRkichengerate - Herde - Anforderungen und
Prifung

DIN 18852:2003

Brat- und Grillgerate, Anforderungen und Priifung

DIN 18854:2015

Grolkichengerate - Backofen - Anforderungen und
Prifung

DIN 18855-1:2005

Grolkichengerate - Teil 1 : Doppelwandige Kochkessel
und Schnellkochkessel mit drucklosem Kochraum,
Anforderung und Priifung

DIN 18855-1:2025-
03

GroRkiichengerate - Teil 1: Doppelwandige Kochkessel
und Schnellkochkessel mit drucklosem Garraum -
Anforderungen und Priifung

DIN 18855-2:2007

GrolRkichengerate - Teil 2: Druckkochkessel,
Anforderungen und Priifung

DIN 18855-2:2025-
03

GroRkichengerate - Teil 2: Druckkochkessel -
Anforderungen und Priifung

DIN 18856:2003

Grolkichengerate - Friteusen, Anforderungen und
Prifung

DIN 18857-1:2003

GrolRkichengerate - Teil 1: Kippbratpfannen -
Anforderungen und Priifung

DIN 18858:2003

GroRkichengerate - Salamander und Gyrosgrills -
Anforderungen und Priifung

DIN 30670:2012

Umhillung von Stahlrohren und -formstlicken mit
Polyethylen

DIN 30670-1:2024-
01

Polyethylen-Umhillungen von Rohren und
Formstiicken aus Stahl - Teil 1: Anforderungen und
Prifungen von extrudierten Umhillungen

DIN 30670-2:2024-
01

Polyethylen-Umhillungen von Rohren und
Formstiicken aus Stahl - Teil 2: Anforderungen und
Priifungen von gesinterten und flammgespritzten
Umbhillungen

DIN 30683-1:1978

Gasverbrauchseinrichtungen fiir Backerei- und
Konditoreianlagen, mit Brennern ohne Geblase

DIN 30683-2:1984

Gasgerate fur Backerei- und Konditoreianlagen;
Backofen mit Brennern mit Geblase

Stand: 24.07.2026
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Sicherheitstechnische Anforderungen, Prifung,
Kennzeichnung

Norm / Titel der Norm oder des Hausverfahrens T .
. . . Priifbereich /
Fachbereich | Hausverfahren / (ggf. Abweichungen / Modifizierungen von : =
. Einschrankung
Version Normverfahren angeben)

DIN 30690-1:2019 |Bauteile in Anlagen der Gasversorgung - Teil 1:
Anforderungen an Bauteile in Gasversorgungsanlagen

DIN 30693:2011 Schlauchbruchsicherungen fiir Fllissiggas-anlagen

DIN 30694-4:1990 |Gasgerate fir FlUssiggas in Fahrzeugen - Koch-, Back-,
Grill-, Kiihl- und Gefriergerate - Anforderungen und
Prifung

DIN 30694-4:2025- |Flissiggasbetriebene Gerate - Koch-, Back- und

01 Grillgerate zum Einbau in bewohnbaren
Freizeitfahrzeugen und kleinen Wasserfahrzeugen - Teil
4: Anforderungen und Priifung

DIN 30695-1:2022 |Ortsveranderliche Schmelz6fen mit Fllssiggas-
Feuerung - Teil 1: Sicherheitstechnische
Anforderungen, Priifungen, Kennzeichnung

DIN 30695-2:2022 |Ortsveranderliche Schmelz6fen mit Flissiggas-
Feuerung - Teil 2: Konformitatsbewertung

DIN 3230-5:2014 Technische Lieferbedingungen fir Absperrarmaturen -
Absperrarmaturen fiir Gasleitungen und Gasanlagen -
Teil 5: Anforderungen und Priifungen

DIN 3357-2:1999 Kugelhdhne aus Stahl mit Volldurchgang

DIN 3360-12:2009 |Gasgerate; Haushalt-Kochgerate fir gasformige
Brennstoffe; Gebrauchstauglichkeit

DIN 3360-13:2006 |Gasgerate; Haushalt-Kochgerate fir gasformige
Brennstoffe - Hauben lber den Geraten

DIN 3360-14:2011 |Haushalt-Kochgerate fiir gasformige Brennstoffe -
Werkstoffe in Kontakt mit Lebens-mitteln

DIN 3360-4:1985 Gasgerate; Haushalt-Kochgerate flir gasformige
Brennstoffe - Heizherde

DIN 3362:1992 Gasgerate mit atmospharischen Brennern; Begriffe,
Anforderungen Priifung, Kennzeichnung

DIN 3376-1:2005 Gaszahlerverschraubungen - Teil 1: Zwei-
stutzenanschluss - Technische Regel des DVGW

DIN 3376-1:2024- |Gaszahlerverschraubungen - Teil 1:

08 Zweistutzenanschluss

DIN 3376-2:2005 Gaszahlerverschraubungen - Teil 2: Einstutzen-
anschluss - Technische Regel des DVGW

DIN 3376-2:2024- |Gaszahlerverschraubungen - Teil 2: Einstutzenanschluss

08

DIN 33821:2009 Sicherheitsabblaseventile flir Gasversorgungsanlagen
mit Betriebsdriicken bis 100 bar

DIN 33822:2017 Gas-Druckregelgerate und Sicherheitseinrichtungen der
Gasinstallation flr Eingangsdriicke bis 5 bar

DIN 3383-1:2013 Anschluss von Gasgeraten - Teil 1: Gassteckdosen,
Sicherheits-Gasschlauchleitungen

DIN 3383-2:2013 Anschluss von Gasgeraten - Teil 2:
Gasschlauchleitungen fiir festen Anschluss

DIN 3383-4:2013 Anschluss von Gasgeraten - Teil 4: Gassteckdosen und
Anschlussstiicke fur Laboratoriumsschlduche

DIN 3384:2011 Gasschlauchleitungen aus nichtrostendem Stahl -

Stand: 24.07.2026
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DIN 3384-1: 2024-
04

Rohrleitungen - Teil 1: Anschlussarten fiir gewellte
Metallschlauchleitungen aus nichtrostendem Stahl
nach DIN EN 16617 fir brennbare Gase

DIN 3384-2: 2024-
04

Rohrleitungen - Teil 2: Konformitatsbewertung von
Anschlussarten fiir gewellte Metallschlauchleitungen
aus nichtrostendem Stahl nach DIN EN 16617 fir
brennbare Gase

DIN 3580:1992

Stralenkappen und Tragplatten - Anforderungen und
Prifungen - Technische Regel des DVGW

DIN 3580-1:2022

StralRenkappen und Tragplatten - Teil 1: Stralenkappen
aus Metall - Anforderungen und Prifungen

DIN 3580-2:2022

StralRenkappen und Tragplatten - Teil 2: Stralenkappen
aus Kunststoff mit Teilen aus Metall - Anforderungen
und Prifungen

DIN 3580-4:2022

Strallenkappen und Tragplatten - Teil 4:
Konformitatsbewertung

DIN 3581:1990

Gasleitungen - StraRenkappe GroRe 1

DIN 3582:1990

Gasleitungen - StraRenkappe GroRe 2

DIN 3583:1990

Gasleitungen - StraRenkappe Grofie 3

DIN 3584:1990

Gasleitungen - StralRenkappe GrolRe 4

DIN 3585:1990

Gasleitungen - StraRenkappe GroRe 5

DIN 3581: 2025-02

Gasleitungen - StraBenkappen GroRe 0 bis 5

DIN 3586:2003

Thermisch auslosende Absperreinrichtungen fir Gas -
Anforderungen und Prifungen

DIN 3387-1:2008

Losbare Rohrverbindungen fiir metallene Gasleitungen
- Teil 1: Glattrohrverbindungen

DIN 3387-2:1991

Losbare Rohrverbindungen fiir metallene Gasleitungen
- Bérdelrohrverbindungen

DIN 3389-1:2021

Einbaufertiges Isolierstiick - Teil 1: Isolierkupplungen
flr Netzanschlussleitungen und Gasinstallationen -
Anforderungen und Priifungen

DIN 3389-2:2021

Einbaufertiges Isolierstlick - Teil 2: Isolierkupplungen
fiir Gasverteilung und Gastransport - Anforderungen
und Prifungen

DIN 3389-3:2021

Einbaufertiges Isolierstlick - Teil 3:
Konformitdtsbewertung

DIN EN 16678: 2016
EN 16678:2015

Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Gasbrenner
und Gasbrennstoffgerdte - Automatische
Absperrventile fir einen Betriebsdruck tGber 500 kPa bis
einschlieRlich 6 300 kPa; Deutsche Fassung EN
16678:2015

DIN EN
16678:2024-02

Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Gasbrenner
und Gasbrennstoffgerate - Automatische
Absperrventile fir einen Betriebsdruck Gber 500 kPa bis
einschlieRlich 6300 kPa; Deutsche Fassung EN
16678:2022

DIN EN 16304: 2013
EN 16304:2013

Automatische Abblaseventile fiir Gasbrenner und
Gasgerate; Deutsche Fassung EN 16304:2013

DIN EN
16304:2024-02

Automatische Abblaseventile fur Gasbrenner und
Gasgerate; Deutsche Fassung EN 16304:2022

Stand: 24.07.2026
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16304:2025-08

Gasgerate; Deutsche Fassung EN 16304:2022+A1:2024

. Priifbereich
Fachbereich | Hausverfahren / (gef. Abweichungen / Modifizierungen von . " /
. Einschrankung
Version Normverfahren angeben)
DIN EN Automatische Abblaseventile fiir Gasbrenner und

DIN 3537-1:2011

Gasarmaturen bis PN 5 Anforderungen und
Anerkennungsprifung

DIN 4753-1:2019

Trinkwassererwarmer, Trinkwassererwarmungsanlagen
und Speicher-Trinkwassererwadrmer - Teil 1: Behalter
mit einem Volumen tber 2 000 |

DIN 477:2021

Gasflaschenventile fir Flaschenprifdricke bis
einschlieRlich 300 bar - Ventileingangs- und
Ventilausgangsanschliisse

DIN EN 16475-3
2019

EN 16475-3:2016
+A1:2018

Abgasanlagen - Zubehorteile - Teil 3: Selbsttatig
arbeitende, zwangsgesteuerte und kombinierte
Nebenluftvorrichtungen - Anforderungen und
Prifverfahren; Deutsche Fassung EN 16475-
3:2016+A1:2018

DIN EN 16617:2015

Rohrleitungen - Gewellte Metallschlauchleitungen fur
brennbare Gase - Leistungsanforderungen, Priifung und
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN 16617:2015

DIN EN 16830:2017
EN 16830:2017

Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Brenner und
Brennstoffgerate fiir gasformige oder flssige
Brennstoffe - Regelfunktionen in elektronischen
Systemen - Temperaturiberwachungsfunktion;
Deutsche Fassung EN 16830:2017

DIN EN
16830:2023-07

Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Brenner und
Brennstoffgerate fiir gasformige oder flissige
Brennstoffe - Regelfunktionen in elektronischen
Systemen - Temperaturiiberwachungsfunktion;
Deutsche Fassung EN 16830:2022

DIN 4811:2017

FlUssiggasdruckregelgerate und Sicherheits-
einrichtungen - Anforderungen

DIN 4811-1:2024-
04

Flussiggas-Druckregelgeradte und
Sicherheitseinrichtungen - Teil 1: Anforderungen

DIN 4811-2:2024-
04

FlUssiggas-Druckregelgerate und
Sicherheitseinrichtungen - Teil 2:
Konformitatsbewertung

DIN 8076:2013

Druckrohrleitungen aus thermoplastischen
Kunststoffen - Klemmverbinder aus Metallen und
Kunststoffen fiir Rohre aus Polyethylen (PE) -
Allgemeine Giteanforderungen und Priifung

DIN EN 10242: 1995
EN 10242:1994

Gewindefittings aus Temperguss

DIN EN 10242/
A1:1999

EN 10242:1994/
A1:1999

Gewindefittings aus Temperguss; Anderung Al
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DIN EN 10242/ Gewindefittings aus Temperguss; Anderung A2
A2:2003
EN 10242:1994/
A2:2003
DIN EN Gewindefittings aus Temperguss; Deutsche Fassung EN

10242:2026-02

10242:2025

DIN EN 10289: 2004
EN 10289:2002

Stahlrohre und -formstiicke flir On- und Offshore-
verlegte Rohrleitungen - Umhiillung
(AuRenbeschichtung) mit Epoxi- und epoxi-
modifizierten Materialien

DIN EN 10290: 2004
EN 10290:2002

Stahlrohre und -formstiicke fiir On- und Offshore-
verlegte Rohrleitungen - Umhiillung
(AuRenbeschichtung) mit Polyurethan und
polyurethanmodifizierten Materialien

DIN EN 10300: 2006
EN 10300:2005

Stahlrohre und -formstiicke fir erd- und
wasserverlegte Rohrleitungen - Werksumhillungen aus
heild aufgebrachtem Bitumen

DIN EN 10329: 2006
EN 10329:2006

Stahlrohre und -formstiicke fir erd- und
wasserverlegte Rohrleitungen - Umhiillungen fir
SchweilRverbindungen

DIN EN 1057:2010

EN 1057:2006
+A1:2010

Kupfer und Kupferlegierungen Nahtlose Rundrohre aus
Kupfer fliir Wasser- und Gasleitungen

DIN EN 12261: 2020
EN 12261:2018

Gaszahler - Turbinenradgaszahler; Deutsche Fassung EN
12261:2018

DIN EN
12261:2024-08

Gaszahler - Turbinenradgaszahler; Deutsche Fassung EN
12261:2024

DIN EN 12405-1:
2022
EN 12405-1:2021

Gaszahler - Umwerter - Teil 1: Volumenumwertung;
Deutsche Fassung EN 12405-1:2021

DIN EN 12480: 2018
EN 12480:2018

Gaszahler - Drehkolbengaszahler; Deutsche Fassung EN
12480:2018

DIN EN 14236: 2018
EN 14236:2018

Ultraschall-Haushaltsgaszahler; Deutsche Fassung EN
14236:2018

DIN 12918-2: 2009

Laboreinrichtungen - Laborarmaturen - Teil 2:
Entnahmestellen fiir Brenngase

DIN EN 1359:2017
EN 1359:2017

Gaszahler - Balgengaszahler; Deutsche Fassung EN
1359:2017

DIN EN 1443:2003
EN 1443:2003

Abgasanlagen - Allgemeine Anforderungen

DIN EN 1860-1:
2018

EN 1860-
1:2013+A1:2017
+AC:2017

Gerate, feste Brennstoffe und Anzindhilfen zum Grillen
- Teil 1: Grillgerate fur feste Brennstoffe -
Anforderungen und Priifverfahren; Deutsche Fassung
EN 1860-1:2013+A1:2017+AC:2017

Stand: 24.07.2026
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Norm /

Titel der Norm oder des Hausverfahrens

Anforderungen und Prifverfahren; Deutsche Fassung
EN 1860-1:2024

. Priifbereich
Fachbereich | Hausverfahren / (gef. Abweichungen / Modifizierungen von . " /
. Einschrankung
Version Normverfahren angeben)
DIN EN 1860- Gerate, feste Brennstoffe und Anzindhilfen zum Grillen
1:2025-02 - Teil 1: Grillgerate fir feste Brennstoffe -

DIN EN 746-2:2011
EN 746-2:2010

Industrielle Thermoprozessanlagen - Teil 2:
Sicherheitsanforderungen an Feuerungen und
Brennstofffiihrungssysteme

DIN EN ISO 13577-
2:2024-09

Industrielle Thermoprozessanlagen und dazugehorige
Prozesskomponenten - Sicherheitsanforderungen - Teil
2: Feuerungen und Brennstofffiihrungssysteme (1SO
13577-2:2023); Deutsche Fassung EN ISO 13577-2:2023

DIN SPEC 91193:
2011
CEN/TR 16061:2010

Gaszahler - Intelligente Gaszahler (Smart Gas Meters);
Deutsche Fassung CEN/TR 16061:2010

DVGW G 5484
:2016

OMS Konformitatsprifung fur unidirektionale Zahler
fur Elektrizitat, Gas, Wasser und Warme

Bauprodukte

DIN EN 331:2016
EN 331:2015

Handbetatigte Kugelhdhne und Kegelhdahne mit
geschlossenem Boden fiir die Gas-Hausinstallation

DIN EN 14471: 2015

EN 14471:2013+
A1:2015

Abgasanlagen - Systemabgasanlagen mit
Kunststoffinnenrohren - Anforderungen und
Prifungen; Deutsche Fassung EN 14471:2013+A1:2015

DIN EN 14800: 2007
EN 14800:2007

Gewellte, metallene Sicherheits-Gasschlauchleitungen
fir den Anschluss von Haushalts-Gasgeraten

DIN EN 15266: 2007
EN 15266:2007

Nichtrostende biegbare Wellrohrbausatze in Gebauden
fur Gas mit einem Arbeitsdruck bis 0,5 bar

DIN EN 15266:
2025-02

Nichtrostende biegbare Wellrohrbausatze fir
Gasleitungsanlagen mit einem Arbeitsdruck bis 0,2 MPa
(2 bar); Deutsche Fassung EN 15266:2024

DIN EN 15069: 2010
EN 15069:2008

Sicherheitsgasanschlussarmaturen fiir den Anschluss
von Gasgeraten mit Gasschlauchleitungen in der
Hausinstallation fiir brennbare Gase

DIN EN 14989-1:
2007
EN 14989-1:2007

Abgasanlagen - Anforderungen und Prifverfahren fur
Metall-Abgasanlagen und materialunabhangige
Luftleitungen fiir raumluftunabhangige Anlagen - Teil 1:
senkrecht angeordnete Luft/Abgas- Aufsitze mit
Gasgeraten des Typs C6

DIN EN 14989-2:
2007
EN 14989-2:2007

Abgasanlagen - Anforderungen und Prifverfahren fur
Metall-Abgasanlagen und materialunabhangige
Luftleitungen fir raumluftunabhangige Anlagen - Teil 2:
Abgas- und Luftleitungen flir raumluftunabhangige
Feuerstatten

Weitere

DIN EN 14597: 2015
EN 14597:2012

Temperaturregeleinrichtungen und
Temperaturbegrenzer fir warmeerzeugende Anlagen;
Deutsche Fassung EN 14597:2012

DIN 30682-1:2021

Gasgerate - Gewerbliche Waschereimaschinen - Teil 1:
Sicherheitstechnische Anforderungen, Prifungen

Stand: 24.07.2026
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Normverfahren angeben)

Priifbereich /
Einschrankung

DIN 30682-2:2021

Gasgerate - Gewerbliche Waschereimaschinen - Teil 2:
Konformitatsbewertung

DIN EN ISO 10472-
4:2009

EN I1SO 10472-4:
2008

Sicherheitsanforderungen fir industrielle
Waschereimaschinen - Teil 4: Trockner

DIN EN 419-1:2009
EN 419-1:2009

Hellstrahler mit einem Brenner ohne Geblase fur
gewerbliche und industrielle Anwendung - Teil 1:
Sicherheit; Deutsche Fassung EN 419-1:2009

DIN 30699:2021

Ortsfeste FlUssiggasleuchten - Anforderungen und
Prifungen

DIN 3378:1978

Gasverbrauchseinrichtungen fir Fleischerei- und
Raucheranlagen

DIN EN 15420: 2011
EN 15420:2010

Heizkessel flir gasformige Brennstoffe - Heiz-kessel der
Bauart C mit einer Nennwarmebelastung groRer als 70
kW aber gleich oder kleiner als 1.000 kW

DIN EN 13410: 2002
EN 13410:2001

Heizungsanlagen mit Gas-Infrarotstrahlern -

Be- und Entliftung von gewerblich und industriell
genutzten Gebauden

DIN EN 14459: 2016
EN 14459:2015

Sicherheits- und Regeleinrichtungen fir Brenner und
Brennstoffgerate fiir gasformige oder flissige
Brennstoffe - Regel- und Steuerfunktionen in
elektronischen Systemen - Verfahren fir die
Klassifizierung und Bewertung; Deutsche Fassung EN
14459:2015

DIN EN 14459:2023

Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Brenner und
Brennstoffgerate fiir gasformige oder flissige
Brennstoffe - Regel- und Steuerfunktionen in
elektronischen Systemen - Verfahren fiir die
Klassifizierung und Bewertung; Deutsche Fassung EN
14459:2021

DIN EN 16475-4:
2020

Abgasanlagen - Zubehorteile - Teil 4: Abgasklappen -
Anforderungen und Priifverfahren; Deutsche Fassung
EN 16475-4:2020

DIN 3388-4:1984

Abgasklappen fiir Gasfeuerstatten, thermisch
gesteuert, gerategebunden; Anforderungen, Prifung,
Kennzeichnung

DIN 4817-1:2022

Handbetatigte Absperrventile fiir Flissiggas - Teil 1:
Begriffe, sicherheitstechnische Anforderungen,
Prifung, Kennzeichnung

DIN 4817-2:2022

Handbetatigte Absperrventile fiir Flissiggas - Teil 2:
Konformitatsbewertung

DIN EN 13774: 2013
EN 13774:2013

Armaturen flr Gasverteilungssysteme mit zulassigen
Betriebsdriicken kleiner oder gleich 16 bar -
Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit; Deutsche
Fassung EN 13774:2013

DIN EN 14141: 2013
EN 14141:2013

Armaturen fir den Transport von Erdgas in
Fernleitungen - Anforderungen an die
Gebrauchstauglichkeit und deren Priifung; Deutsche
Fassung EN 14141:2013

Stand: 24.07.2026
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Normverfahren angeben)

Priifbereich /
Einschrankung

DIN 3590-1:2021

Gas-Absperrarmaturen und
Uberdruckschutzvorrichtungen fiir Druckmessgeréte -
Teil 1: Anforderungen und Priifungen

DIN 3590-2:2021

Gas-Absperrarmaturen und
Uberdruckschutzvorrichtungen fiir Druckmessgeréte -
Teil 2: Konformitatsbewertung

DVGW G 600: 2018

Technische Regel fiir Gasinstallationen - DVGW-
Arbeitsblatt G 600

DIN 3588-1:2021

Gas-Anbohrarmaturen - Teil 1: Mit Betriebsabsperrung
fiir Polyethylen-Rohrleitungen - Anforderungen und
Prifungen

DIN 3588-2:2021

Gas-Anbohrarmaturen - Teil 2: Mit und ohne
Betriebsabsperrung fir Guss- und Stahlrohre -
Anforderungen und Priifungen

DIN 3588-3:2021

Gas-Anbohrarmaturen - Teil 3: Konformitatsbewertung

DVGW G 5600-1:
2013

Werkstofflibergangsverbinder aus Metall fir
Gasrohrleitungen aus Polyethylen - Anforderungen und
Prifungen

DVGW GW 335-B4:
2014

Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und
Wasserverteilung - Teil B4: Metallene Formstilicke mit
mechanischen oder Steckmuffenverbindungen fir die
Wasserverteilung - Anforderungen und Prifungen

DVGW VP 601: Gas- und Wasser-Hauseinfiihrungen

2007

DVGW G 5620- Blasensetzgerate flir maximale Betriebsdriicke bis 1 bar
1:2018 flr die Gasverteilung

DIN 3386:2012

Gasfilter fir einen Betriebsdruck bis einschliel3lich 5 bar
- Anforderungen und Prifungen

DIN EN ISO 10380
2013

EN 1SO 10380:2012
ISO 10380:2012

Rohrleitungen - Gewellte Metallschlauche und
Metallschlauchleitungen (ISO 10380:2012); Deutsche
Fassung EN ISO 10380:2012

DIN EN 16436-2:
2019
EN 16436-2:2018

Gummi- und Kunststoff-Schlauche und -
Schlauchleitungen mit und ohne Einlage zur
Verwendung mit Propan, Butan und deren Gemische in
der Gasphase - Teil 2: Schlauchleitungen; Deutsche
Fassung EN 16436-2:2018

DIN 30650:1982

Odoriermittelbehalter flir Transport und Lagerung -
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifung

DIN EN 15181: 2017
EN 15181:2017

Bestimmung des Energieverbrauchs von Gasbackofen;
Deutsche Fassung EN 15181:2017

DIN EN
15181:2023-08

Bestimmung des Energieverbrauchs von Gasbackdofen;
Deutsche Fassung EN 15181:2017+A1:2020

DIN EN 13090: 2001
EN 13090:2000

Mittel zum nachtraglichen Abdichten von
Gewindeverbindungen in Gas-Leitungsinstallationen in
Gebduden; Deutsche Fassung EN 13090:2000

DIN EN 13203-1:
2015
EN 13203-1:2015

Gasbeheizte Gerate fir die sanitare
Warmwasserbereitung fir den Hausgebrauch - Teil 1:
Bewertung der Leistung der Warmwasserbereitung;
Deutsche Fassung EN 13203-1:2015

Stand: 24.07.2026
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Warmwasserbereitung; Deutsche Fassung EN 13203-
1:2025

. Prifbereich
Fachbereich | Hausverfahren / (gef. Abweichungen / Modifizierungen von . " /
. Einschrankung
Version Normverfahren angeben)
DIN EN 13203- Gasgerate fir die hdusliche Warmwasserbereitung -
1:2025-09 Teil 1: Bewertung der Leistung der

DIN EN 13203-2:
2019
EN 13203-2:2018

Gasbeheizte Gerate fur die Warmwasserbereitung fur
den Hausgebrauch - Teil 2: Bewertung des
Energieverbrauchs; Deutsche Fassung EN 13203-2:2018

DIN EN 13203-
2:2022-10

Gasgerate fir die hausliche Warmwasserbereitung -
Teil 2: Bewertung des Energieverbrauchs; Deutsche
Fassung EN 13203-2:2022

DIN EN 13203-3:
2010
EN 13203-3:2010

Solar unterstiitzte gasbeheizte Gerate fir die sanitare
Warmwasserbereitung flr den Haus-gebrauch - Gerite,
die eine Nennwarmebelastung von 70 kW und eine
Speicherkapazitat von 500 Liter Wasser nicht
Uberschreiten - Teil 3: Bewertung des
Energieverbrauchs

DIN EN 13209-
3:2022-10

Gasgerate fir die hdausliche Warmwasserbereitung -
Teil 3: Bewertung des Energieverbrauchs
solargestiitzter Gasgerate; Deutsche Fassung EN 13203-
3:2022

DIN EN 13203-4:
2017
EN 13203-4:2016

Gasbeheizte Gerate fir die sanitare
Warmwasserbereitung fir den Hausgebrauch - Teil 4:
Bewertung des Energieverbrauchs von Gasgeraten mit
Kraft-Warme-Kopplung (Mikro-KWK) zur
Warmwasserbereitung und Stromerzeugung; Deutsche
Fassung EN 13203-4:2016

DIN EN 13203-
4:2022-10

Gasgerate fir die hausliche Warmwasserbereitung -
Teil 4: Bewertung des Energieverbrauchs von Gas-Kraft-
Warme-Kopplungsgeraten (uKWK), die Warmwasser
und Strom erzeugen; Deutsche Fassung EN 13203-
4:2022

DIN EN 13203-5:
2019
EN 13203-5: 2018

Gasbeheizte Gerate fur die Warmwasserbereitung fur
den Hausgebrauch - Teil 5: Bewertung des
Energieverbrauchs von Gasgeraten mit elektrischer
Warmepumpe; Deutsche Fassung EN 13203-5:2018

DIN EN 13203- Gasgerate fir die hausliche Warmwasserbereitung -

5:2025-07 Teil 5: Bewertung des Energieverbrauchs von
gasbefeuerten Geraten in Kombination mit elektrischer
Warmepumpe; Deutsche Fassung EN 13203-5:2022

DIN EN 13203- Gasbeheizte Gerate fir die sanitare

6:2018 Warmwasserbereitung fir den Hausgebrauch - Teil 6:

EN 13203-6:2018

Bewertung des Energieverbrauchs von gasbeheizten
Sorptionswarmepumpen; Deutsche Fassung EN 13203-
6:2018

DIN EN 13203-
6:2022-10

Gasgerate fir die hdusliche Warmwasserbereitung -
Teil 6: Bewertung des Energieverbrauchs von
Adsorptions- und Absorptionswarmepumpen; Deutsche
Fassung EN 13203-6:2022

Stand: 24.07.2026
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DIN EN 1949:2022
EN 1949:2021

Festlegungen fir die Installation von Flissiggasanlagen
in bewohnbaren

Freizeitfahrzeugen und zu Wohnzwecken in anderen
Fahrzeugen; Deutsche Fassung EN 1949:2021

DIN EN 417:2012
EN 417:2012

Metallische Einwegkartuschen fir Flssiggas mit oder
ohne Entnahmeventil zum Betrieb von tragbaren
Geraten - Herstellung, Priifung und Kennzeichnung

CR 1404:1994

Determination of emissions from appliances burning
gaseous fuels during type-testing

DIN EN 16340: 2014
EN 16340:2014

Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Brenner und
Brennstoffgerate fir gasformige oder flssige
Brennstoffe - Abgasfiihler; Deutsche Fassung EN
16340:2014

ISO 23550:2018

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fur Gas-
und/oder Olbrenner und Gas- und/oder Olgerite -
Allgemeine Anforderungen

ISO 23551-1:2012

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fiir
Gasbrenner und Gasgerate - Besondere Anforderungen
- Teil 1: Automatische Absperrventile

ISO/FDIS 23551-
1:2024-08

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fiir
Gasbrenner und Gasgerate - Spezielle Anforderungen -
Teil 1: Automatische und halbautomatische
Absperrventile

ISO 23551-1:2024-
11

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fir
Gasbrenner und Gasgerate - Spezielle Anforderungen -
Teil 1: Automatische und halbautomatische
Absperrventile

ISO 23551-2:2018

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fir
Gasbrenner und Gasgerate - Besondere Anforderungen
- Teil 2: Druckregler

ISO 23551-4:2018

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fir
Gasbrenner und Gasgerate - Besondere Anforderungen
- Teil 4: Ventiliberwachungssysteme fiir automatische
Absperrventile

ISO 23551-5:2014

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fir
Gasbrenner und Gasgerate - Spezielle Anforderungen -
Teil 5: Handbetatigte Gasventile

ISO 23551-5:2023-
10

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fiir
Gasbrenner und Gasgerate - Spezielle Anforderungen -
Teil 5: Handbetatigte Gasventile

ISO 23551-6:2021

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fir
Gasbrenner und Gasgerate - Spezielle Anforderungen -
Teil 6: Thermoelektrische Ziindsicherungen

ISO/DIS 23551-7
2016

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fir
Gasbrenner und Gasgerate - Spezielle Anforderungen -
Teil 7: Druckwdchter

zuriickgezogen

ISO 23551-8:2016

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fir
Gasbrenner und Gasgerate - Spezielle Anforderungen -
Teil 8: Mehrfachstellgerate

ISO 23551-8:2023-
05

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fur
Gasbrenner und Gasgerate - Spezielle Anforderungen -
Teil 8: Mehrfachstellgerate

Stand: 24.07.2026
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ISO 23551-9:2022

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fir
Gasbrenner und Gasgerate - Besondere Anforderungen
- Teil 9: Mechanische Gasthermostate

ISO 23551-10:2016

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fiir
Gasbrenner und Gasgerate - Besondere Anforderungen
- Teil 10: Abblaseventile

ISO 23551-10:
2025-05

Safety and control devices for gas burners and gas-
burning appliances_-
Particular requirements_- Part_10: Vent valves

ISO 23552-1:2007

ISO 23552-
1:2007/AMD1

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fur Gas-/
Olbrenner und Gas-/Olgerate - Besondere
Anforderungen - Teil 1: Brennstoff-Luft-Verbundregler,
elektronische Ausfiihrung

ISO 23552-1:2026-
01

Regel- und Steuer- sowie Schutzeinrichtungen fir
gasformige und flissige Brennstoffe - Besondere
Anforderungen - Teil 1: Elektronische Einrichtungen zur
Regelung des Brennstoff-Luft-Verhaltnisses,
einschlieRlich der zugehorigen Sensoren und
mechanischen Stellglieder

DIN EN ISO 23553-
1:2014

EN I1SO 23553-1:
2014

ISO 23553-1:2014

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fir
Olbrenner und Ol verbrennende Gerate - Spezielle
Anforderungen - Teil 1: Automatische und
halbautomatische Ventile (ISO 23553-1:2014);
Deutsche Fassung EN ISO 23553-1:2014

DIN EN ISO 23553-
1:2022-12

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fiir
Olbrenner und Ol verbrennende Gerate - Spezielle
Anforderungen - Teil 1: Automatische und
halbautomatische Ventile (ISO 23553-1:2022);
Deutsche Fassung EN ISO 23553-1:2022

ISO/PWI 23555-
1:2016

Safety and control devices for operating pressure
greater than 500 kPa -- Part 1: General requirements

ISO 23555-1:2022-
01

Gas-Drucksicherheits-, regel- und -steuereinrichtungen
zum Einsatz im Gastransport, in der Gasverteilung und
Anlagen fiir Eingangsdriicke bis einschlieRlich 10 MPa -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DVGW G 263:2009

Beurteilung der Korrosionswahrscheinlichkeit
metallener Werkstoffe durch Brenngase und wassrige
Kondensaten

DVGW G 281:1985

Odoriermittel

DVGW G 5120 (P):
2012

Gasbetriebene Sorptionsheizgerate (Sorptions-
Wiarmepumpen)

DVGW G 5616 (P):
2012

Biegbare Wellrohrbausatze aus nichtrostendem Stahl
mit einem Betriebsdruck bis 500 mbar nach EN 15266 -
Malie, Ubergangsverbinder, ergdnzende betriebliche
Anforderungen

DVGW G 5952:
2014

Anforderungen an tragbare elektrische Gerate zur
Messung und Bestimmung der Gasleckmenge an
Niederdruck-Gasleitungen nach DVGW-Arbeitsblatt G
600

Stand: 24.07.2026

Seite 22 von 32




Liste der Flexiblen Akkreditierung zur Teil-Akkreditierungsurkunde

D-PL-12098-01-01

1 )
DVGW | ebi

Fachbereich

Norm /
Hausverfahren /
Version

Titel der Norm oder des Hausverfahrens
(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von
Normverfahren angeben)

Priifbereich /
Einschrankung

DVGW G 616:2008

Ermittlung von Zeta-Werten fir Form- und
Verbindungsstiicke in Rohrleitungen der Gas-
Inneninstallation

DVGW G 621:2022

Gasinstallationen in Laborraumen und
naturwissenschaftlichen Unterrichtsraumen - Planung,
Erstellung, Anderung, Instandhaltung und Betrieb

DVGW G 625:2010

Messtechnischer Nachweis ausreichender
Verbrennungsluftversorgung (Messung des
notwendigen Forderdrucks fur die Verbren-
nungsluftversorgung von raumluftabhangigen
Gasfeuerstatten DVGW G 626 - Mechanische
Abflhrung von Abgasen fir raumluftabhangige

DVGW G 626:2006

Mechanische Abfiihrung von Abgasen fir
raumluftabhangige Gasfeuerstatten in Abgas- bzw.
Zentralentliftungsanlagen

DVGW G 635:2001

Gasgerate fur den Anschluss an ein Luft-Abgas-System
fiir Uberdruckbetrieb (standardisiertes Verfahren)

DVGW G 651:2009

Erdgastankstellen

DVGW G 652 (A):
2011

Erdgastankgerate und Erdgastankgerateanlagen

DVGW GW 15:
2021

Nachumbhdllungen von Rohrleitungen -
Qualifikationsanforderungen an den Umbhdille

DVGW GW 2:2012

Verbinden von Kupferrohren fir die Gas- und
Wasserinstallation innerhalb von Grundstiicken und
Gebduden

DVGW GW 336-1:
2010

Erdeinbaugarnituren - Teil 1: Standardisierung der
Schnittstellen zwischen erdverlegten Armaturen und
Einbaugarnituren

DVGW GW 336-2:
2010

Erdeinbaugarnituren - Teil 2: Anforderungen und
Prifungen

DVGW GW 337(P):
2010

Rohre, Formstiicke und Zubehorteile aus duktilem
Gusseisen fiir die Gas- und Wasserversorgung -
Anforderungen und Priifungen

DIN EN ISO 9012:
2011

Gasschweiligerate - Handbrenner flr angesaugte Luft -
Anforderungen und Prifungen (ISO 9012:2008);
Deutsche Fassung EN ISO 9012:2011

DIN EN ISO
9012:2024-01

GasschweilRgerate - Handbrenner fiir angesaugte Luft -
Anforderungen und Priifungen (ISO 9012:2023);
Deutsche Fassung EN ISO 9012:2023

DVGW VP 112: DVGW-Qualitatszeichen Gas zuriickgezogen
1995

DVGW VP 113: Systemzertifizierung von Gasfeuerstatten und lick

1997 Abgasanlage zurlickgezogen
DVGW VP 114: Neutralisationseinrichtungen fiir Gasfeuerstatten - ik

1996 Anforderung und Priifung zuruckgezogen
DVGW VP 118: Zertifizierung von Dunkelstrahleranlagen

1999

DVGW VP 121: Abluftsteuerung fur raumluftabhangige Gasgerate zuriickgezogen
2004

DVGW VP 201: Stromungsmengenregeleinrichtungen mit tick

2004 Doppelmembran und Sicherungsarmatur zuruckgezogen
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Norm /

Titel der Norm oder des Hausverfahrens

Gasversorgungsnetze - Teil 1: Planung, Fertigung,
Errichtung, Prufung und Inbetriebnahme

. Priifbereich
Fachbereich | Hausverfahren / (ggf. Abweichungen / Modifizierungen von . N /
. Einschrankung
Version Normverfahren angeben)
DVGW G 265-1: Anlagen fir die Aufbereitung und Einspeisung von
2014 Biogas in Gasversorgungsnetze - Teil 1: Planung,
Fertigung, Errichtung, Priifung und Inbetriebnahme
DVGW G 265- Anlagen fir die Aufbereitung und Einspeisung von
1:2024-10 Biogas in Gasversorgungsnetze - Teil 1: Planung,
Fertigung, Errichtung, Priifung und Inbetriebnahme
DVGW G 265-1- 1. Beiblatt zu DVGW G 265-1 Anlagen fiir die
B1:2026-05 Aufbereitung und Einspeisung von Biogas in

DIN 30652-1:2021

Gasstromungswachter - Teil 1: Gasstromungswachter
fiir die Gasinstallation

DIN 30652-3:2021

Gasstromungswachter - Teil 3: Konformitatsbewertung
von Gasstromungswachtern fiir die Gasinstallation

DVGW G 5305-2:
2013

Gasstromungswachter flir Hausanschlussleitungen

DVGW VP 310-1 Stralenkappen aus unvernetztem Polyethylen in der lick

2001 Gas- und Wasserversorgung - Anforderungen und zurlickgezogen
Prifungen

DVGW VP 310-2 StraRenkappen mit Gehausen aus thermoplastischen 0

2003 Kunststoffen mit Zusatzen in der Gas- und zurlickgezogen
Wasserversorgung - Anforderungen und Priifungen

DVGW VP 370: Korrosionschemische Gleichwertigkeit von lick

2008 Grundwerkstoff und Schweillnaht des nichtrostenden zurtckgezogen
Stahls 1.4521

DVGW VP 400: Thermische Gaszahler zuriickgezogen

2007

DIN 30654:2020 Dichtungsprofile aus expandiertem PTFE fir
Flanschverbindungen der Gasversorgung

DVGW VP 404: Rehabilitation von Gas-Hochdruckleitungen mit

2005 Gewebeschlauchen im Druckbereich tber 4 bar bis 30
bar

DVGW VP 501: Schlauche fiir Gasbrenner fiir Laboratorien, ik

1991 Schlauchleitungen mit und ohne Bewehrung, mit zuruckgezogen
Endmuffen, Anforderungen und Priifungen

DVGW W 384:2014 |Dichtungen fur Muffenverbindungen in Rohrleitungen
aus duktilem Gusseisen oder Stahl in der
Wasserversorgung - Anforderungen und Priifungen

DVGW W 385:2014 | Dichtungen fur Flanschverbindungen in Rohrleitungen | zyriickgezogen

aus duktilem Gusseisen oder Stahl in der
Wasserversorgung - Anforderungen und Priifungen

DVGW VP 601.:
2007+B1:2008

Definition der Schnittstelle zwischen Mehr-
spartenhauseinfiihrungen und Hauseinfih-
rungskombinationen

DVGW VP 603: Reinigungsmittel und deren Behalter zur Vorbereitung

2002 von SchweilRverbindungen an Polyethylenrohren in der
Gas- und Wasserversorgung

DVGW VP 604: Messkupplungen fir Gasdruckregelanlagen bis 100 bar

1990

DVGW G 5614: Unlosbare Rohrverbindungen fiir metallene

2013 Gasleitungen; Pressverbinder
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Fachbereich

Norm /
Hausverfahren /
Version

Titel der Norm oder des Hausverfahrens
(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von
Normverfahren angeben)

Priifbereich /
Einschrankung

DVGW G 5621-1:
2018

Absperrblasen fur Blasensetzgerate bis 1 bar - Teil 1:
Diinnwandige, aufblasbare Gummiblase mit
Gewebehiille - Typ A

DVGW G 5621-2:
2018

Absperrblasen fur Blasensetzgerate bis 1 bar - Teil 2:
Dickwandige, aufblasbare Blase mit Verstarkung - Typ B

DVGW G 5634: Sicherheitsverschlusse fur Gas-Installationen

2013

DVGW VP 657: Auslaufventile mit Schlauchanschluss und lick

2009 Sicherungskombination HD in Sonderbauform:; zurlickgezogen
Anforderungen und Prifungen

DVGW W 517 (P): |Anforderungen und Prifungen flr ik

2012 Trinkwassererwdarmer Zurtckgezogen

DVGW G 5702: Unterirdische Kompaktanlagen zur Gas-Druckregelung

2014 — UKA

DVGW G 5901: Handmessgerate mit elektrochemischem Sensor zur

2012 Bestimmung des Gehaltes an schwefelhaltigen
Odoriermitteln im Erdgas

DIN EN 12186: 2014 | Gasinfrastruktur - Gas-Druckregelanlagen fur Transport

) und Verteilung - Funktionale Anforderungen; Deutsche

EN 12186:2014 Fassung EN 12186:2014

DIN EN Gasinfrastruktur - Gas-Druckregelanlagen fiir Transport

12186:2026-02 und Verteilung - Funktionale Anforderungen; Deutsche
Fassung EN 12186:2025

DIN EN 12279: 2005 | Gasversorgungssysteme - Gas-Druckregeleinrichtungen

) in Anschlussleitungen - Funktionale Anforderungen;

EN 12279:2000 Deutsche Fassung EN 12279:2000 + A1:2005

+A1:2005

DIN EN 12405-2: Gaszahler - Umwerter - Teil 2: Energieumwertung;

2012 Deutsche Fassung EN 12405-2:2012

EN 12405-2:2012

DIN EN ISO 16852: |Flammendurchschlagsicherungen - zuriickgezogen

2017
EN ISO 16852:2016
ISO 16852:2016

Leistungsanforderungen, Priifverfahren und
Einsatzgrenzen (ISO 16852:2016); Deutsche Fassung EN
ISO 16852:2016

DIN EN ISO/IEC
80079-49:2025-01

Explosionsfahige Atmospharen - Teil 49:
Flammendurchschlagsicherungen -
Leistungsanforderungen, Priifverfahren und
Einsatzgrenzen (ISO/IEC 80079-49:2024); Deutsche
Fassung EN ISO/IEC 80079-49:2024

DIN EN 13953: 2021
EN 13953:2020

FlUssiggas-Gerate und Ausristungsteile -
Sicherheitsventile fiir ortsbewegliche, wiederbefiillbare
Flaschen fir Flissiggas (LPG); Deutsche Fassung EN
13953:2020

DIN EN 14394: 2008

EN14394:2005+A1:
2008

Heizkessel - Heizkessel mit Gebldasebrennern -
Nennwarmeleistung kleiner oder gleich 10 MW und
einer maximalen Betriebstemperatur von 110 °C;
Deutsche Fassung EN 14394:2005+A1:2008
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Fachbereich

Norm /
Hausverfahren /
Version

Titel der Norm oder des Hausverfahrens
(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von
Normverfahren angeben)

Priifbereich /
Einschrankung

DIN EN 14525: 2005
EN 14525:2004

GrolRbereichskupplungen und -flanschadapter aus
duktilem Gusseisen zur Verbindung von Rohren aus
unterschiedlichen Werkstoffen: Duktiles Gusseisen,
Grauguss, Stahl, PVC-U, PE, Faserzement; Deutsche
Fassung EN 14525:2004

DIN EN
14525:2022-12

GroRbereichskupplungen und Flanschadapter aus
duktilem Gusseisen und Stahl zur Verbindung von
Rohren aus unterschiedlichen Werkstoffen: duktiles
Gusseisen, Grauguss, Stahl, PVC-U, PVC-O, PE,
Faserzement; Deutsche Fassung EN 14525:2022

DIN EN 15502-1:
2022
EN 15502-1:2021

Heizkessel fiir gasformige Brennstoffe - Teil 1:
Allgemeine Anforderungen und Priifungen; Deutsche
Fassung EN 15502-1:2021

DIN EN 15502-
1:2024-08

Heizkessel fiir gasférmige Brennstoffe - Teil 1:
Allgemeine Anforderungen und Priifungen; Deutsche
Fassung EN 15502-1:2021+A1:2023

DIN EN 15502-2-
1:2017

EN 15502-2-
1:2012+A1:2016

Heizkessel fiir gasformige Brennstoffe - Teil 2-1:
Heizkessel der Bauart C und Heizkessel der Bauarten
B2, B3 und B5 mit einer Nennwarmebelastung nicht
groRer als 1 000 kW; Deutsche Fassung EN 15502-2-
1:2012+A1:2016

DIN EN 15502-2-
1:2025-07

Heizkessel fiir gasférmige Brennstoffe - Teil 2-1:
Heizkessel der Bauart C und Heizkessel der Bauarten
B2, B3 und B5 mit einer Nennwarmebelastung nicht
groRer als 1 000 kW; Deutsche Fassung EN 15502-2-
1:2022+A1:2023 + AC:2024

DIN EN 15502-2-2:
2014
EN 15502-2-2:2014

Heizkessel fir gasformige Brennstoffe - Teil 2-2:
Heizkessel der Bauart B1; Deutsche Fassung EN 15502-
2-2:2014

DIN EN 15502-2-

Heizkessel flir gasférmige Brennstoffe - Teil 2-2:

2:2025-04 Heizkessel der Bauart B1; Deutsche Fassung EN 15502-
2-2:2024

DIN EN 1555-1: Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Gasversorgung -

2021 Polyethylen (PE) - Teil 1: Allgemeines; Deutsche
Fassung EN 1555-1:2021

EN 1555-1:2021

DIN EN 1555- Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Gasversorgung -

1:2026-02 Polyethylen (PE) - Teil 1: Allgemeines; Deutsche
Fassung EN 1555-1:2025

DIN EN 1555-2: Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Gasversorgung -

2021 Polyethylen (PE) - Teil 2: Rohre; Deutsche Fassung EN
1555-2:2021

EN 1555-2:2021

DIN EN 1555- Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Gasversorgung -

2:2026-02 Polyethylen (PE) - Teil 2: Rohre; Deutsche Fassung EN
1555-2:2025

DIN EN 1555-3: Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Gasversorgung -

2021 Polyethylen (PE) - Teil 3: Formstiicke; Deutsche Fassung

EN 1555-3:2021

EN 1555-3:2021

Stand: 24.07.2026

Seite 26 von 32




Liste der Flexiblen Akkreditierung zur Teil-Akkreditierungsurkunde

D-PL-12098-01-01

1 )
DVGW | ebi

Norm /
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EN 1555-4:2025

. Priifbereich
Fachbereich | Hausverfahren / (ggf. Abweichungen / Modifizierungen von . N /
. Einschrankung
Version Normverfahren angeben)
DIN EN 1555- Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Gasversorgung -
3:2026-02 Polyethylen (PE) - Teil 3: Formstiicke; Deutsche Fassung
EN 1555-3:2025
DIN EN 1555-4: Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Gasversorgung -
2021 Polyethylen (PE) - Teil 4: Armaturen; Deutsche Fassung
EN 1555-4:2021
EN 1555-4:2021
DIN EN 1555- Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Gasversorgung -
4:2026-02 Polyethylen (PE) - Teil 4: Armaturen; Deutsche Fassung

DIN CEN/TS 1555-7
2022

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Gasversorgung -
Polyethylen (PE) - Teil 7: Empfehlungen fiir die
Beurteilung der Konformitat; Deutsche Fassung CEN/TS
1555-7:2021

DIN EN 267:2021
EN 267:2020

Geblasebrenner fur flissige Brennstoffe; Deutsche
Fassung EN 267:2020

DIN EN 303-1:2017
EN 303-1:2017

Heizkessel - Teil 1: Heizkessel mit Gebldasebrennern -
Begriffe, Allgemeine Anforderungen, Priifung und
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN 303-1:2017

DIN EN 303-2:2017
EN 303-2: 2017

Heizkessel - Teil 2: Heizkessel mit Geblasebrennern -
Spezielle Anforderungen an Heizkessel mit
Olzerstaubungsbrennern; Deutsche Fassung EN 303-
2:2017

DIN EN 303-2:2023
04

Heizkessel - Teil 2: Heizkessel mit Gebldasebrennern -
Spezielle Anforderungen an Heizkessel mit
Olzerstaubungsbrennern; Deutsche und Englische
Fassung preN 303-2:2023

DIN EN 303-4:1999
EN 303-4:1999

Heizkessel - Teil 4: Heizkessel mit Geblasebrenner;
Spezielle Anforderungen an Heizkessel mit
Olgeblasebrenner mit einer Leistung bis 70 kW und
einem maximalen Betriebsdruck von 3 bar; Begriffe,
besondere Anforderungen, Prifung und
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN 303-4:1999

DIN EN 303-5:2021
EN 303-5:2021

Heizkessel - Teil 5: Heizkessel fir feste Brennstoffe,
manuell und automatisch beschickte Feuerungen,
Nennwarmeleistung bis 500 kW - Begriffe,
Anforderungen, Prifungen und Kennzeichnung;
Deutsche Fassung EN 303-5:2021

DIN EN 303-5:2023

Heizkessel - Teil 5: Heizkessel fir feste Brennstoffe,
manuell und automatisch beschickte Feuerungen,
Nennwarmeleistung bis 500 kW - Begriffe,
Anforderungen, Priifungen und Kennzeichnung;
Deutsche Fassung EN 303-5:2021+A1:2022

DIN EN 303-6:2019
EN 303-6:2019

Heizkessel - Teil 6: Heizkessel mit Geblasebrennern -
Spezielle Anforderungen an die trinkwasserseitige
Funktion und energetische Bewertung von
Wassererwarmern und von Kombi-Kesseln mit
Olzerstaubungsbrennern mit einer Nennwarmeleistung
kleiner als oder gleich 70 kW; Deutsche Fassung EN
303-6:2019

DIN EN 15332: 2020

Heizkessel - Energetische Bewertung von
Warmwasserspeichern; Deutsche Fassung EN
15332:2019
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Priifbereich /
Einschrankung

DIN EN 15035: 2007
EN 15035:2006

Heizkessel - Besondere Anforderungen an olbefeuerte
Units flr den raumluftunabhangigen Betrieb bis
einschlieRlich 70 kW; Deutsche Fassung EN 15035:2006

DIN EN 304:2018

Heizkessel - Priifregeln fiir Heizkessel mit
Olzerstaubungsbrennern; Deutsche Fassung EN

EN 304:2017 304:2017
DIN EN 50465: Gasgerate - Gerate zur Kraft-Warme-Kopplung mit
2020 einer Nennwarmebelastung kleiner oder gleich 70 kW;

EN 50465:2015 +
A1:2019

Deutsche Fassung EN 50465:2015 + A1:2019

DIN IEC/TS 62282-
1:2015

Brennstoffzellentechnologien - Teil 1: Begriffe (IEC/TS
62282-1:2013)

IEC/TS 62282-

1:2013

DIN EN IEC 62282- |Brennstoffzellentechnologien - Teil 2-100:
2-100:2021 Brennstoffzellenmodule - Sicherheit (IEC 62282-2-

100:2020); Deutsche Fassung EN IEC 62282-2-100:2020

DIN EN IEC 62282-

Brennstoffzellentechnologien - Teil 3-100: Stationare
Brennstoffzellen-Energiesysteme - Sicherheit (IEC

3-100:2020 62282-3-100:2019); Deutsche Fassung EN IEC 62282-3-
EN IEC 62282-3- 100:2020
100:2020
IEC 62282-3-
100:2019
DIN EN 62282-3- Brennstoffzellentechnologien - Teil 3-200: Stationare
200:2016 Brennstoffzellen-Energiesysteme -

: Leistungskennwerteprufverfahren (IEC 62282-3-
EN 62282-3- 200:2015); Deutsche Fassung EN 62282-3-200:2016
200:2016
IEC 62282-3-
200:2015
DIN EN 62282-3- Brennstoffzellentechnologien - Teil 3-201: Stationare
201:2018 Brennstoffzellen-Energiesysteme -

: Leistungskennwerteprufverfahren fir kleine
EN 62282-3- Brennstoffzellen-Energiesysteme (IEC 62282-3-
201:2017 201:2017); Deutsche Fassung EN 62282-3-201:2017
IEC 62282-3-
201:2017
DIN EN 62282-3- Brennstoffzellentechnologien - Teil 3-201: Stationare
201:2025-01 Brennstoffzellen-Energiesysteme -

Leistungskennwerteprifverfahren fiir kleine
Brennstoffzellen-Energiesysteme (IEC
105/1012/CDV:2023); Deutsche und Englische Fassung
prEN IEC 62282-3-201:2023

DIN EN 62282-3-
300:2013

EN 62282-3-
300:2012

IEC 62282-3-
300:2012

Brennstoffzellentechnologien - Teil 3-300: Stationare
Brennstoffzellen-Energiesysteme - Installation (IEC
62282-3-300:2012); Deutsche Fassung EN 62282-3-
300:2012
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DIN EN 62282-3-
400

FprEN 62282-3-
400:2015

IEC 105/541/CDV:
2015

Brennstoffzellentechnologien - Teil 3-400: Stationare
Brennstoffzellen-Energiesysteme - Kleines stationdres
Brennstoffzellen-Energiesystem mit gekoppelter
Warme- und Kraftleistung (IEC 105/541/CDV:2015);
Deutsche Fassung FprEN 62282-3-400:2015

DIN EN 746-1:2010

EN 746-1:1997
+A1:2009

Industrielle Thermoprozessanlagen - Teil 1: Allgemeine
Sicherheitsanforderungen an industrielle
Thermoprozessanlagen; Deutsche Fassung EN 746-
1:1997+A1:2009

DIN EN ISO 9994:
2008

EN 1SO 9994:2006
+A1:2008

ISO 9994:2006+
Amd.1:2008

Feuerzeuge - Festlegungen fiir die Sicherheit (1ISO
9994:2006 + Amd.1:2008); Deutsche Fassung EN I1SO
9994:2006 + A1:2008

DIN EN ISO
9994:2019-08

Feuerzeuge - Festlegungen fiir die Sicherheit (1SO
9994:2018); Deutsche Fassung EN ISO 9994:2019

ISO 17484-1:2014

Rohrleitungssysteme aus Kunststoffen -
Rohrleitungssysteme aus Mehrschichtverbundrohren
fr die Gasinstallation innerhalb von Gebduden bei
einem maximalen Betriebsdruck von bis zu 5 bar (500
kPa) - Teil 1: Festlegungen fiir das System

DIN EN 1775:2007
EN 1775:2007

Gasversorgung — Gasleitungsanlagen fiir Gebaude —
Maximal zuldssiger Betriebsdruck kleiner oder gleich 5
bar — Funktionale Empfehlungen; Deutsche Fassung EN
1775:2007

DIN EN 12266-1:
2012
EN 12266-1:2012

Industriearmaturen — Priifung von Armaturen aus
Metall — Teil 1: Druckprifungen, Prifverfahren und
Annahmekriterien — Verbindliche Anforderungen;
Deutsche Fassung EN 12266-1:2012

DIN EN 12266-2:
2012
EN 12266-2:2012

Industriearmaturen — Priifung von Armaturen aus
Metall — Teil 2: Priifungen, Prifverfahren und
Annahmekriterien — Erganzende Anforderungen;
Deutsche Fassung EN 12266-2:2012

DIN EN 13942:2009

EN 13942:2009 +
AC:2009

Erdol- und Erdgasindustrie —
Rohrleitungstransportsysteme —
Rohrleitungsarmaturen (ISO 14313:2007 modifiziert +
Cor 1:2009); Englische Fassung EN 13942:2009 +
AC:2009

DIN EN 1983:2013
EN 1983:2013

Industriearmaturen - Kugelhdhne aus Stahl; Deutsche
Fassung EN 1983:2013

DIN EN 1984:2010
EN 1984:2010

Industriearmaturen - Schieber aus Stahl; Deutsche
Fassung EN 1984:2010

DIN EN 1171:2015
EN 1171:2015

Industriearmaturen - Schieber aus Gusseisen; Deutsche
Fassung EN 1171:2015

DIN EN 12288: 2010
EN 12288:2010

Industriearmaturen - Schieber aus Kupferlegierungen;
Deutsche Fassung EN 12288:2010

Stand: 24.07.2026

Seite 29 von 32




Liste der Flexiblen Akkreditierung zur Teil-Akkreditierungsurkunde

D-PL-12098-01-01

1 )
DVGW | ebi

Norm / Titel der Norm oder des Hausverfahrens T .
. . o Prifbereich /
Fachbereich | Hausverfahren / (ggf. Abweichungen / Modifizierungen von : =
. Einschrankung
Version Normverfahren angeben)
DIN EN 593:2018 Industriearmaturen - Metallische Klappen fir den
EN 593:2017 allgemeinen Gebrauch; Deutsche Fassung EN 593:2017

DIN EN 16314: 2013
EN 16314:2013

Gaszahler - Zusatzfunktionen; Deutsche Fassung EN
16314:2013

DIN EN 50193-2-
1:2021
(VDE 0705-193-2-1)

EN 50193-2-1:2016
+ A1:2020

Elektro-Durchfluss-Wassererwarmer - Teil 2-1:
Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften -
Multifunktionelle Elektro-Durchfluss-Wassererwarmer;
Deutsche Fassung EN 50193-2-1:2016 + A1:2020

DIN EN 50193-2-
2:2013

(VDE 0705-193-2-2)
prEN 50193-2-

Elektro-Durchfluss-Wassererwarmer - Teil 2-2:
Anforderungen an die Gebrauchseigenschaften -
Durchfluss-Wassererwarmer fiir eine einzelne
Zapfstelle - Effizienz; Deutsche Fassung prEN 50193-2-
2:2013

2:2013
DIN EN 60350- Elektrische Kochgerate fur den Hausgebrauch - Teil 2:
2:2018 Kochfelder - Verfahren zur Messung der

(VDE 0705-350-2)
EN 60350-2:2018
IEC 60350-2:2017,

Gebrauchseigenschaften (IEC 60350-2:2017,
modifiziert); Deutsche Fassung EN 60350-2:2018

modified

DIN EN 60350- Elektrische Kochgerate flir den Hausgebrauch - Teil 2:

2:2022-12 Kochfelder - Verfahren zur Messung der
Gebrauchseigenschaften (IEC 60350-2:2017, modifiziert
+ A1:2021); Deutsche Fassung EN 60350-2:2018 +
A1:2021

DIN EN 16905- Gasbefeuerte endothermische Motor-Warmepumpen -

52017 Teil 5: Berechnung der saisonalen Effizienzkennzahlen

EN 16905-5:2017

im Heiz- und KiithImodus; Deutsche Fassung EN 16905-
5:2017

DIN EN ISO 15971:
2014

EN ISO 15971:2014
ISO 15971:2008

Erdgas - Messung der Eigenschaften - Warmewerte und
Wobbe-Index (ISO 15971:2008); Deutsche Fassung EN
ISO 15971:2014

DIN EN 17082: 2020

Hausliche und nicht-hausliche gasbefeuerte
Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zur
Raumbeheizung, deren Nennwarmebelastung 300 kW
nicht Gbersteigt; Deutsche Fassung EN 17082:2019

Verordnung
811/2013

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 811/2013 DER
KOMMIISSION vom 18. Februar 2013 zur Ergdnzung der
Richtlinie 2010/30/EU des Européischen Parlaments
und des Rates im Hinblick auf die
Energiekennzeichnung von Raumheizgeraten,
Kombiheizgeraten, Verbundanlagen aus
Raumheizgeraten, Temperaturreglern und
Solareinrichtungen sowie von Verbundanlagen aus
Kombiheizgeraten, Temperaturreglern und
Solareinrichtungen

Nur fir Bereich
Gasanwendung
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Fachbereich

Norm /

Hausverfahren /

Version

Titel der Norm oder des Hausverfahrens
(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von
Normverfahren angeben)

Priifbereich /
Einschrankung

Verordnung
812/2013

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 812/2013 DER
KOMMISSION vom 18. Februar 2013 zur Erganzung der
Richtlinie 2010/30/EU des Européischen Parlaments
und des Rates im Hinblick auf die
Energieeffizienzkennzeichnung von
Warmwasserbereitern, Warmwasserspeichern und
Verbundanlagen aus Warmwasserbereitern und
Solareinrichtungen

Nur fir Bereich
Gasanwendung

Verordnung
813/2013

VERORDNUNG (EU) Nr. 813/2013 DER KOMMISSION
vom 2. August 2013 zur Durchfiihrung der Richtlinie
2009/125/gEG des Europaischen Parlaments und des
Rates im Hinblick auf die Festlegung von
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von
Raumheizgeraten und Kombiheizgeraten

Nur fir Bereich
Gasanwendung

Verordnung
814/2013

VERORDNUNG (EU) Nr. 814/2013 DER KOMMISSION
vom 2. August 2013 zur Durchfiihrung der Richtlinie
2009/125/EG des Européischen Parlaments und des
Rates im Hinblick auf die Festlegung von
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von
Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern

Nur fiir Bereich
Gasanwendung

Verordnung
2015/1188

VERORDNUNG (EU) 2015/1188 DER KOMMISSION vom
28. April 2015 zur Durchfihrung der Richtlinie
2009/125/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates im Hinblick auf die Festlegung von
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von
Einzelraumheizgeraten

Nur fiir Bereich
Gasanwendung

Verordnung
2015/1186

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2015/1186 DER
KOMMIISSION vom 24. April 2015 zur Erganzung der
Richtlinie 2010/30/EU des Européischen Parlaments
und des Rates im Hinblick auf die
Energieverbrauchskennzeichnung von
Einzelraumheizgeraten

Nur fir Bereich
Gasanwendung

Verordnung
65/2014

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER
KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 zur Erganzung der
Richtlinie 2010/30/EU des Européischen Parlaments
und des Rates im Hinblick auf die
Energieverbrauchskennzeichnung von
Haushaltsbackofen und - dunstabzugshauben

Nur fiir Bereich
Gasanwendung

Verordnung
66/2014

VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION
vom 14. Januar 2014 zur Durchfiihrung der Richtlinie
2009/125/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates im Hinblick auf die Festlegung von
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von
Haushaltsbackofen, -kochmulden und -
dunstabzugshauben

Nur fir Bereich
Gasanwendung

Verordnung
2016/2281

VERORDNUNG (EU) 2016/2281 DER KOMMISSION vom
30. November 2016 zur Durchfiihrung der Richtlinie
2009/125/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates zur Schaffung eines Rahmens fiir die Festlegung
von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung
energieverbrauchsrelevanter Produkte im Hinblick auf
Luftheizungsprodukte, Kiihlungsprodukte,
Prozesskiihler mit hoher Betriebstemperatur und
Geblasekonvektoren

Nur fiir Bereich
Gasanwendung
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Verwendete Abkiirzungen:

DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

EN Europdische Norm

IEC International Electrotechnical Commission — Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO International Organization for Standardization — Internationale Organisation fiir Normung
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