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Liste der Flexiblen Akkreditierung zur Akkreditierungsurkunde 
D‐PL‐12098‐01‐03 
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 
 
 
Stand: 27.05.2025 

 

 

DVGW‐Forschungsstelle 
‐Prüflaboratorium Gas‐ 
Engler‐Bunte‐Ring 1‐7, 76131 Karlsruhe 
 
 
Prüfungen in den Bereichen: 

Materialprüfungen an Produkten der Gasverteilung und ‐verwendung 

 
 
Dem Prüflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, 
die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit 
unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. 

 

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen 
Akkreditierungsbereich. 

 

Legende: 

    Norm ‐ gemäß Flexible Akkreditierung ergänzt   
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Fachbereich 
Norm / 

Hausverfahren / 
Version 

Titel der Norm oder des Hausverfahrens 
(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von 

Normverfahren angeben) 

Prüfbereich / 
Einschränkung 

  DIN EN 549 
2019‐09 

Elastomer‐Werkstoffe für Dichtungen und Membranen 
in Gasgeräten und Gasanlagen; 

 

  DIN EN 549:2024‐
07 

Elastomer‐Werkstoffe für Dichtungen und Membranen 
in Gasgeräten und Gasanlagen; Deutsche Fassung EN 
549:2019+A1:2023+A2:2024 

 

  DIN EN 681‐1 
2006‐11 

Elastomer‐Dichtungen ‐ Werkstoff‐Anforderungen für 
Rohrleitungs‐Dichtungen für Anwendungen in der 
Wasserversorgung und Entwässerung ‐ Teil 1: 
Vulkanisierter Gummi 

 

  DIN EN 681‐1 
Berichtigung 1 
2021‐06 

Elastomer‐Dichtungen ‐ Werkstoff‐Anforderungen für 
Rohrleitungs‐Dichtungen für Anwendungen in der 
Wasserversorgung und Entwässerung ‐ Teil 1: 
Vulkanisierter Gummi 

 

  DIN EN 682 
2006‐10 

Elastomer‐Dichtungen ‐ Werkstoff‐Anforderungen für 
Dichtungen in Versorgungsleitungen und Bauteilen für 
Gas und flüssige Kohlenwasserstoffe 

 

  DIN EN 377 
1999‐04 

Schmierstoffe für die Anwendung in Geräten und 
zugehörigen Stell‐Geräten für Brenngase außer 
denjenigen, die für die Anwendung in industriellen 
Prozessen vorgesehen sind 

 

  DIN EN 751‐1 
1997‐05 

Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in 
Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und 
Heißwasser ‐ Teil 1: Anaerobe Dichtmittel 

 

  DIN EN 751‐2 
1997‐08 

Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in 
Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und 
Heißwasser ‐ Teil 2: Nichtaushärtende Dichtmittel 

 

  DIN EN 751‐3 
1997‐08 

Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in 
Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und 
Heißwasser ‐ Teil 3: Ungesinterte PTFE‐Bänder 

 

  DIN EN 751‐
3:2024‐3 

Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in 
Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und 
Heißwasser ‐ Teil 3: Ungesinterte PTFE‐Bänder und ‐
Fäden; Deutsche Fassung EN 751‐3:2022+A1:2023 

 

  DIN 3535‐6 
2019‐04 

Dichtungen für die Gasversorgung ‐ Teil 6: 
Flachdichtungswerkstoffe auf Basis von Fasern, Graphit 
oder Polytetrafluorethylen (PTFE) für Gasarmaturen, 
Gasgeräte und Gasleitungen 

 

  DIN EN 14291 
2005‐02 

Schaumbildende Lösungen zur Lecksuche an 
Gasinstallationen 

 

  DIN EN 12068 
1999‐03 

Kathodischer Korrosionsschutz ‐ Organische 
Umhüllungen für den Korrosionsschutz von in Böden 
und Wässern verlegten Stahlrohrleitun‐gen im 
Zusammenwirken mit kathodischem Korrosionsschutz ‐ 
Bänder und schrumpfende Materialien 

 

  DIN 3536  

2018‐09  

Schmierstoffe für Gasarmaturen in der Hausinstallation, 
in Gasverteilungs‐ und Gastransportleitungen 

 

  DIN 30653 
2018‐08 

Höher thermisch belastbare Dichtungen für 
Verschraubungen und Flansche in Verbindung mit 
Gaszählern und Druckregelgeräten sowie 
Flanschverbindungen in der Gasinstallation 

 

  DVGW VP 402 
1999 

Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen der 
Gas‐ und Wasserinstallation 
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  DVGW G 5405 
2012 

Verdrehsicherung von lösbaren Rohrgewinden   

  DVGW G 5406 
2016 

Elastomer‐Werkstoffe für Dichtungen und Membranen 
in der Gasversorgung und ‐verwendung ‐ 
Anforderungen, Prüfungen und Identifikation 

 

  DIN 30658‐1 
1998‐01 

Mittel zum nachträglichen Abdichten von erd‐verlegten 
Gasleitungen ‐ Teil 1: Folienschläuche und 
Gewebeschläuche zum nachträglichen Abdichten von 
Gasleitungen ‐ Sicherheitstechnische Anforderungen 
und Prüfungen 

 

  DIN 30658‐2 
1999‐12 

Mittel zum nachträglichen Abdichten von erd‐verlegten 
Gasleitungen ‐ Teil 2: Mittel zum nachträglichen 
Abdichten von Verbindungen erdverlegter 
Gasleitungen ‐ Sicherheitstechnische Anforderungen 
und Prüfungen 

 

  DIN 30660 
1999‐12 

Dichtungsmittel für die Gas‐ und Wasserversorgung 
sowie für Wasserheizungsanlagen ‐ Nicht‐aushärtende 
Dichtmittel und Polytetrafluoroethylen (PTFE)‐Bänder 
für metallene Gewindeverbindungen der 
Hausinstallation 

 

  DIN 30660:2022‐
04 

Dichtungsmittel für die Gas‐ und Wasserversorgung 
sowie für Wasserheizungsanlagen ‐ Nicht‐aushärtende 
Dichtmittel und Polytetrafluoroethylen (PTFE)‐Bänder 
für metallene Gewindeverbindungen der 
Hausinstallation 

 

  DIN 30664‐1 
1994‐12 

Schläuche für Gasbrenner für Laboratorien, ohne 
Ummantelung und Armierung ‐ Teil 1: 
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen 

 

  DIN 30672‐1 
2019‐05 

Nachumhüllungsmaterialien für den Korrosionsschutz 
von erdüberdeckten Rohrleitungen ‐ Teil 1: 
Anforderungen und Produktprüfungen 

 

  DIN 30672‐2 
2019‐05 

Nachumhüllungsmaterialien für den Korrosionsschutz 
von erdüberdeckten Rohrleitungen ‐ Teil 2: Ausführung 
und Qualitätskontrolle auf der Baustelle 

 

  DIN 30692‐2 
2012‐07 

Membranen für Gasverteilung und Installation ‐ Teil 2: 
Anforderungen und Prüfung von verstärktem 
Elastomer‐Membranwerkstoff 

 

  DIN 3535‐5 
2020‐07 

Dichtungen für die Gasversorgung ‐ Teil 5: 
Dichtungswerkstoffe aus Gummi, Kork und 
synthetischen Fasern für Gasarmaturen und Gasgeräte 

 

  DIN EN 16436‐1 
2020‐12 

Gummi‐ und Kunststoffschläuche und ‐
Schlauchleitungen mit und ohne Einlage zur 
Verwendung mit Propan, Butan und deren Gemischen 
in der Gasphase ‐ Teil 1: Schläuche mit und ohne 
Einlage 

 

  DIN 4815‐4 
1987‐04 

Schläuche für Flüssiggas; Schläuche und 
Schlauchleitungen für Treibgasanlagen in Fahrzeugen 

 

  DIN 4815‐5 
2011‐08 

Gummi‐ und Kunststoffschläuche für Flüssiggas Teil 5: 
Sicherheits‐Schlauchanschlusskupplungen und 
Schlauchanschlusskupplungen zur Entnahme aus 
Flüssiggas‐Leitungsanlagen 

 

  DVGW VP 403 
2003 

Dichtungsprofile aus expandierten PTFE‐Bändern   



 
 
 
List Liste der Flexiblen Akkreditierung zur Teil‐Akkreditierungsurkunde  
D‐PL‐12098‐01‐03 
 

Stand: 27.05.2025 
 
 
 

Seite 4 von 4

Fachbereich 
Norm / 

Hausverfahren / 
Version 

Titel der Norm oder des Hausverfahrens 
(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von 

Normverfahren angeben) 

Prüfbereich / 
Einschränkung 

  DVGW VP 404 
2005 

Rehabilitation von Gas‐Hochdruckleitungen mit 
Gewebeschläuchen im Druckbereich über 4 bar bis 30 
bar 

 

  DVGW W 330 2011  Einzuklebende Gewebeschläuche für 
Wasserrohrleitungen 

 

  DVGW G 5501 
2012 

Schläuche für Gasbrenner für Laboratorien ‐ 
Schlauchleitungen mit und ohne Bewehrung, mit 
Endmuffen ‐ Anforderungen und Prüfungen 

 

  DVGW W 534 2015  Rohrverbinder und Rohrverbindungen in der 
Trinkwasser‐Installation ‐ Elastomere 

 

  DIN EN 13766 
2019‐04 

Thermoplastische, mehrlagige (nicht vulkanisierte) 
Schläuche und Schlauchleitungen für die Förderung von 
Flüssiggas und verflüssigtem Erdgas ‐ Spezifikation; 

 

  DIN EN 13766 
2020‐07 

Thermoplastische, mehrlagige (nicht vulkanisierte) 
Schläuche und Schlauchleitungen für die Förderung von 
Flüssiggas und verflüssigtem Erdgas ‐ Spezifikation; 

 

  DIN EN 1762 
2004‐07 

Gummischläuche und ‐schlauchleitungen für Flüssiggas 
(LPG) (flüssig und gasförmig) und Erdgas bis 2,5 MPa 
(25 bar) 

 

  DIN EN ISO 13734 
2000‐09 

Erdgas ‐ Organische Verbindungen zur Verwendung als 
Odoriermittel ‐ Anforderungen und Prüfverfahren 

 

  DIN EN ISO 21809‐
1 
2020‐09 

Erdöl‐ und Erdgasindustrie ‐ Umhüllungen für erd‐ und 
wasserverlegte Rohrleitungen in Transportsystemen ‐ 
Teil 1: Polyolefinumhüllungen (3‐Lagen‐PE und 3‐Lagen‐
PP) 

 

  DIN EN ISO 21809‐
2 
2015‐03 

Erdöl und Erdgasindustrie ‐ Umhüllungen für erd‐ und 
wasserverlegte Rohrleitungen in Transportsystemen ‐ 
Teil 2: Einschicht‐Epoxipulverbeschichtungen 

 

  DIN EN ISO 21809‐
3 
2016‐08 

Erdöl‐ und Erdgasindustrie ‐ Umhüllungen für erd‐ und 
wasserverlegte Rohrleitungen in Transportsystemen ‐ 
Teil 3: Nachumhüllung der Schweißverbindungen 

 

  DIN EN ISO 21809‐
3 
2016‐09 

Erdöl‐ und Erdgasindustrie ‐ Umhüllungen für erd‐ und 
wasserverlegte Rohrleitungen in Transportsystemen ‐ 
Teil 3: Nachumhüllung der Schweißverbindungen 

 

  DIN EN 14241‐1 
2013‐11 

Abgasanlagen ‐ Werkstoffanforderungen und 
Prüfungen für elastomere Dichtungen und 
Dichtwerkstoffe ‐ Teil 1: Dichtungen für den Einsatz in 
Innenrohren; 

 

 
 
 
 
Verwendete Abkürzungen:  
DIN     Deutsches Institut für Normung e.V.  
DVGW     Deutscher Verein des Gas‐ und Wasserfaches e.V.  
EN     Europäische Norm  
IEC     International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission  
ISO     International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung 
 


