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DVGW-Forschungsstelle
-Priiflaboratorium Gas-
Engler-Bunte-Ring 1-7, 76131 Karlsruhe

Priifungen in den Bereichen:

chemische und physikalisch-chemische Untersuchungen von Mineral6l und verwandten Erzeugnissen;
Priifung von Eigenschaften von gasférmigen Brennstoffen wie z.B. Erdgas als Kraftstoff sowie Probenahme
von Erdgas

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,

die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren mit
unterschiedlichen Ausgabestianden gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich.
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Liste der Flexiblen Akkreditierung zur Teil-Akkreditierungsurkunde

™ )
D-PL-12098-01-05 DVGW e b I

Prifbereich /
Einschrinkung/
Norm / Titel der Norm oder des Hausverfahrens
Fachbereich | Hausverfahren / (ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Verfahrens-
Version Normverfahren angeben) LSS

)

Erdgas

Probenahme
Druckbereich bis 25 MPA (CNG) und Probenahme Biogas

DIN EN ISO 10715: |Erdgas-Probenahmerichtlinien -
2000-09

DIN EN ISO Erdgas - Probenahme (ISO 10715:2022); Deutsche
10715:2023-03 Fassung EN ISO 10715:2022

ISO 10715 1997 Natural gas — Gas sampling e

ISO 10715 2020-10 |Natural gas — Gas sampling e

ISO 10715:2022-10 | Natural gas - Gas sampling

DVGW G 264 2019 |Erdgas als Kraftstoff — Probenahme und Analyse -

Vor-Ort-Messungen

DIN 51855-7 1986- | Priifung von gasformigen Brennstoffen und sonstigen |11 43
12 Gasen; Bestimmung des Gehaltes an
Schwefelverbindungen - Gaschromatographische
Bestimmung des Gehaltes an schwefelhaltigen
Odoriermitteln mit einem elektrochemischen Detektor

Analyse
DIN EN ISO 6975 Erdgas - Erweiterte Analyse - Gaschromatographisches [1.1.17 1.1.45
2005-09 Verfahren (ISO 6975:1997); Deutsche Fassung EN I1SO 1163 1.1.76.
6975:2005 1.1.80,1.1.83,
1.1.85,1.1.94,
1.1.95,1.1.107

DIN EN ISO 20846 |Mineralolerzeugnisse - Bestimmung des

2019-12 Schwefelgehaltes von Kraftstoffen -
Ultraviolettfluoreszenz-Verfahren (ISO 20846:2019);
Deutsche Fassung EN ISO 20846:2019

Verwendete Abkiirzungen:

DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

EN Europaische Norm

IEC International Electrotechnical Commission — Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO International Organization for Standardization — Internationale Organisation fiir Normung
Verfahrens Eigenschaftsnummer der Verfahrensmatrix Mineralol

-matrixnummers) (FO-Antrag GB_Mineral6l.xlsx, Vers. 1.1, 23. Marz 2022)
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